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TECHNICS-WEIL GUTE MUSIK 
NIE SCHÖN GENUG SEIN KANN. 


| Auf echte High Fidelity ange- 
sprochen, nennen viele den Namen 
Technics zuerst. Warum das so ist? 
Technics baut nicht einfach nur 
Audio-Geráte. Wir bemühen uns 
gleichermaßen darum, das Wesen 
dessen zu verstehen, was sie uns 
vermitteln sollen — anspruchsvolle 
Musik. Dies spiegelt sich dann 
auch in den Technics-Bausteinen 
wieder. Schließlich geht es darum 
Musik móglichst sauber und origi- 
nalgetreu zu reproduzieren, um Sie 
vergessen zu machen, daf) Sie nicht 

| im Konzertsaal sitzen, sondern 


Eine Auswahl der hochwertigen lechnics- 


Jeer? 
F PEKI 


daheim 

Hochgradige, neue Bausteine 
belegen einmal mehr, daß Technics 
wie kaum ein anderer die Möglich- 
keiten fortschrittlicher Audio- 
Technologie dazu zu nutzen ver- 
steht. Einer unserer neuen CD- 
Spieler, z.B. erlaubt bis zu 63 
Stunden ununterbrochene Wieder- 
gabe. Das neue Cassettendeck 
RS-B100 bietet Ihnen eine Drei 
kopfbestückung und drei Rausch 
unterarückungssysteme, ein 
schließlich dbx* Mit dem RS-B78R 
präsentiert Technics das welterste 


Deck mit direktem Titelzugriff über 


gleichzeitig beide Cassettenseiten. 


Ein weiterer technischer Durch- 
bruch gelang mit der Integrierung 
von digitaler und analoger Schal- 
ee im Tuner SIG 
Damit nicht genug: Im Tec s 
Programm find den Sie auc h 100. ) 
Watt- re her, die bei einer 


Bautiefe von nur 65mm einfach an | 


dıe Wand gehängt werden können, 


| Leistungsverstärker mit Digital- 


| Audio- und Video-Ein/Ausgängen, 


einen 12-Band-Frequenzgangent- 
zerrer mit Echtzeit-5pektralanaly- 





ukte, an deren hoher Klangqualität sich d 


sator, neue Tangentialplattenspieler 
mit Direktantrieb, UKW/MW- 
Receiver in computergesteuerter 
NOW Class A Technik, usw., usw.— 

komplette Baustein-Anlagen genau 
wie einsteckbare lonabnenmer- 
systeme oder Zubehór wie Kopf 
"Gre Mikrofone und Cassetten 
alle tragen dazu bei, Musik 
Luc 


ме 
Ss zu einem authentischen 


Erlebnis zu machen. Technics- 
Baus teine laden Zu einer neuen 
Hi-Fi-Erfahrung ein 


o db SE ERI VW ranrerhen dar 1! x [i 
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MIT TECHNISCHEN MITTELN ZU NEUEN 
GRENZEN KLANGLICHER VOLLKOMMYENHEI I. 
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Spulenwicklung eines Direktantriebsmotors Großintegrierter Schaltkreis (LSI) 


Multifunktionaler Mikrocomputer mit 64 Kontakten 





AUDIO DIGITAL: MIT TECHNICS 
SO WIRKLICH WIE 
DIE LIVE-AUFFÜHRUNG SELBST. 


gem Einzug ү y ‚stem id! stet (diese Hahn ler a ah 


J D [ ote s 
digitalen Infor- 


ständigen. Das für den 


| Kein Zweifel: mil 
n Bereich entwickelte 


Digitaltechnik vollzieht sıch 
| der HiFi-Welt eine tietgreiTende 


und lierert on de га спее 
mation exakt wiederspiegelndes Modell SL 
Wende, deren |! agweite auc n Signal aus dem dann ein D gite al, verschiedene Zu griffsmöglich- 
pute noch nicht 015 ins letzte og-Wandler das zugrunde- karten numerische Bir 
| überschaubar Ist liegende Analogsıgnal Original für Zeit | dex- und Einzelspur 
Amo CR Jtlichsten zeigt dies die | getreu rekonst Kennüngen, ein Search" Rad 
раст Disc (C CD) Hier lechnics erch ler ind einen auto mat schen Tite 
erfolgt die Wiedergabe über einen | das Mode GE d ) mit 


d dell SL-P15 
Plattenspieler; der anstel М 


s er 


A па 


шеп 
neue | ter CD-Spie 
t umfas chlaut. De 
yzessorsteuerur CD-Plattenwec chsien i ann DIS ZU 
ter Toi nabn mit und einem D irek tzugriffsspeicher | 50 im Magazin befindli ne CDs 
ser ste im i t Den | mit 63 Plätzen gilt als | Maf ) Sat | | 
3tzt ein de aufwerk für Exzellenz im digitalen Format 
Der Erfolg dieses Kelerenzgerätes 
UpM | setzt sich fort im SL-P8 mit ! leuer 
varilerender Drehzahl Als Sc ha с Ll- und [ )/A-MiKroprozessor 
rille der nur 12cm großen CD befin- | technik und einem 32-Schritt- 
sich unter einer Schutzschicht Direktzugr Ifsspeicher, sowie dem 
Bahnen aus mikroskopisc nen | Modell SL-P/ mit Schwerpunkt 
Markierungen als Träger der auf kompakter Bauweise und ver 
einfachter Bedienur IE 
In diesem Jahr stellt Technics 
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sytem mit Festkörperlaser und den " EDI Dis play für Spur/Index-Kenn 
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nach einem eingespeicnerten 


Pro gramm abspielen. Eine weit 


CD kann, unab hangig vom js 
gramm, Jederzeit von Mise di 
hoben werden. Die 
vorprogr ini 
mierbar. Kontinuie етс спе Wiede 
gabe aller Discs ist ebenfalls 
ch. Die Extra-Klasse I 


t auch in del 


i Sf JEesc f 


folge der L JISCS 


Frog 


Е 7 d SCH: A 
schen Daten zum Aus 





[ 


ега 
I- 


ект 


d 


or 


daddy 
ғ | d 
| F. 

ы L. H 

























mindestens 96dB Dynamikbereich | Digital-Prozessor SV-110, der sich 
| und Fremdspannungsabstand, für alle handelsüblichen Video- SS 
| höchstens 0,003% Klirrfaktor, ein | Rekorder eignet, erschließt 4 
Frequenzgang von 4Hz bis 20kHz | Ihnen eine neue Dimen- e 
und Gleichlaufschwankungen sion klang- und 
unterhalb der Meflbarkeitsgrenze. | dynamiktreuer 
Ahnlich beeindruckende | Aufnahme 
Ergebnisse brachte die Nutz- | qualität. 
barmachung des digitalen Ver- 
fahrens für die Tonband-Aufnahme- 
technik: ein Frequenzgang von 
2Hz bis 20kHz, wobei Modu- 
lationsrauschen, Band- 
rauschen und Gleich- 
laufschwankungen 
ganz entfallen. Durch 
Aufzeichnung in 
Form digitaler 
Impulsreihen auf 
Video-Band ist das  * 
Musiksignal dem Einfluß 
tonband- oder laufwerksbedingter 
Verzerrungen enthoben. Das 
Wiedergabesignal nach Rückum- 
setzung in seine analoge Form ist 
mit dem Original vor Aufnahme 
praktisch identisch. Der Technics- 





















SL-PI5 


CD-Plattenwechsler m System-Ausbaumóglichkert durch 
m Plattenwechsler mit Magazin für Anschluß von bis zu vier zusätzlichen 
50 CDs. Übergang auf konventionellen | CD-Abspieleinheiten mit je 50 Discs 
| direkten Betrieb mit manuellem Ein- (kompatibles Modell verfügbar) über 

legen zum Abspielen einer CD ist separate Steuereinheit 
r | jederzeit möglich. п Infrarot-Fernbedienung im Zubehör 
< в Direktzugriffspeicher mit 12 Plätzen | Schneller Disc-Wechsel in nur zehn 
EE für CD- und Spurnummern; Pro- Sekunden durch Wechslermechanik 
grammeingabe über Zehnertastatur. mit Zweimotoren-Antrieb 
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Zusätzliche CD-Abspieleinheit 


Steuereinheit Magazin für 5O--1 CD 





EIGENE CD-FERTIGUNG SICHERT 


MAXIMALE 
CD-KLANGQUALITÄT. 


SL-P 


CD-Spieler 
m|) rektzugr Hc DEIENEN für SE P TO 


Ki = „=ч =. = - ¬ 
erammschritte \/огргоргаттеграгкеп 


uber Spurnummer Spielzeit Min eK! 


und Indexnummer 

a [onhóhen-Feineinstel ung mit =O? 
Regelbereich 

= ntrarot-F ernbedaieni Ing 

a Schneller/langsamer Vor- und 
Rücklauf mit Mithörmöglichkeit 
sF|-Display für direkte Ablesbarkeil 


aler wichtigen Intormationer 


Technics 


powar 











Auch das beste Wiedergabe- 
system kann nicht besser klingen 
als es das Programmauellen- 
Medium ihm erlaubt. CD-Spieler 
sind da keine Ausnahme. Um ein 
breites Angebot an hochwertigen 
Digitalaufnahmen sicherzustellen 
produziert Technics Compact Discs 
für eine Vielzahl von Schallplatten- 
firmen. Da eine CD Milliarden 
mikroskopisch Kleiner | nfor maions- 
träger enthalten muß), besitzen nur 
sehr wenige Unternehmen die er 


torderliche Fertigungstechnologie 


Auch hier gab das Knowhow 
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der Matsushita-Gruppe den Aus 
schlag. Ein eigenes Laser-Verfahren 
zum Schneiden der Master-Disc 
und fortschrittliche Spritzguß- und 
Beschichtungsverfahren ermög- 
lichen hohe physikalische Robust- 
heit, gute Hitzebestándigkeit und 
überragende feinoptische Prázi- 
sion. Der gesamte Fertigungs- 
prozel läuft in staubdicht ver- 
siegelten Hallen auf computer- 
gesteuerten vollautomatischen 
Anlagen ab, um jede Berührung 
von menschlicher Hand aus: 
zuschließen 

Neben einer umfangreichen 
Selektion aus den Bereichen Pop- 
Musik, Klassik, Jazz usw. stellt 
Technics sogar eine CD-Testplatte 
her, die, anders als konventionelle 
Oszillator-Prüftongeneratoren 
eine extreme Präzision von 
09 999999% bietet 


pause play 


0<1 skip skip Di 


| Tr samarr 
ea 


CD-Spieler 

m Der in der Klangqualitát überragende 
erste CD-Spieler von Technics: eines 
der fortschrittlichsten Geráte in der 
heutigen CD-Spieler-E lite 

= Die von Technics entwickelte Halb 
leitertechnik und Präzisionsmechanik 
sichern unübertroffene Leistungsfáhlg- 
keit und Zuverlässigkeit 

m Direktzugriffspeicher für 63 Pro- 
grammschritte. Vorprogrammierbar 
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über Spurnummer und Spielzeit 
Min./Sek 
m Vielse ges FI -Display 
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SL-P/ 


CD-Spieler 

a Praktische Zusatzfunktionen wie 
;chneller/langsamer Vor/Rücklauf und 
litel-Vor/Rik ker iff auf einfachen 
Tastendruck 

m Vor- und Rückgriff auch zu Index 
zeichen (bei entsprechend aufgenom- 


menen GOS 


ть L LZ 3 Old 


SV-110 


Audio-Digital-Prozessor 
nahme/Wiedergabe in Verbindung mit 
einem beliebig en Videorekorder | ПЛИТА 
и Bis zu 8 Stunden Aufnahmelänge | 
Dei E-240 VHS-Cassetten 

m Digitales Uberspielen in beiden 


Richtungen 
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m Gute Aussteuerbarkeit durch 
separate Pegel- und Balanceregler und 


zweitarbige FL-Pegelmesser mit 





breitem Anzeigebereich 
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PLATTENSPIELER, DIE DIE WELT BEGEISTERN. 


Als wir 1069 den weltersten Plat- 
tenspieler mit Direktantrieb vorstellten, 
wurde dieser zunachst mit unglaub!- 
gem Staunen aufgenommen. Es folg- 
te ein beispielloser Siegeszug. Heute 
hört praktisch die ganze Welt auf 
Technics: über 5000 führende Rund- 


ler der Marke , Technics". Die Erkla- 
rung, heute wie vor 15 Jahren: die 
überragende Präzision und Zuverlas- 
sigkeit der Gerate 





Eine entscheidende Rolle spielt 


dabei der Direktantrieb. Der Plattentel- 


ler und Gleichstromlaufer sind inte- 


| griert, wodurch die Notwendigkeit für 


ein Transmissionssystem entfallt. Da- 
durch verringert sich die Leistungsauf- 


| nahme auf 1/10 gegenuber einem 
funkstationen verwenden Plattenspie- | 


Wechselstrommotor. Die eigentliche 


| Stärke des Direktantnebs ist jedoch 


seine überragende Gleichlaufprazi- 


| sion durch die kontinuierliche, auto- 
matische Drehzahlnachregelung 


anhand einer absolut stabilen Quarz- 
Bezuasfrequenz 

Technics. Dort, wo es um echte 
High Fidelity geht, hat der Name des 
Direktantrieb-Erfinders den besten 
Klang. 

Ein weiterer Grund für die große 
Beliebtheit der Technics-Plattenspie- 
lerist unsere neue Generation von 
Tangential-Plattenspielern. Der Ton- 
arm wird, genau wie der Stichel beim 
Schneiden, in einer geraden Linie ra- 


dial über die Schallplatte geführt. Der 
verzerrungsträchtige tangentiale 
Spurfehlwinkel entfällt dadurch prak- 
tisch ganz. Uber ein optoelektroni- 
sches System nahe am Tonabnehmer 
erfolgt eine zusätzliche Korrektur, die 
den Fehlwinkel auf minimale + 0,1° 
begrenzt. Gutes Abtastvermögen des 
Tangentialarms sichert eine neuartige 
Tonarm-Aufhangung. 
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| größen- und Drehzahleinstellung 
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Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb س کے‎ LI 
m Plattenspieler mit vor programmer 
baren Direktzugriff zu 10 Bändern 
|_P-Hüllen-Format 

a Direktantriebs-Plattenspieler mit 
Rotor/Plattenteller-Integration und FG 
Servo-Regelung mit Vollzyklus-Detek 
tion | 

п Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten- 


liae І 





= Dynamisch ausgewuchteter Tan 





gentialtonarm für T4P-Steckanschluß Lu Tochnies s 
Syste m И. > - 


ag MM-Tonabnehmer EPC-P23 ee а 35 c10ememumr rue s pec e аары s| |. | 


SL-QS5 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 


и (Quarzgeregelter Direktantriebs 





plattenspielt r mit Rotor/Flattenteller 
Integration für extreme Bleıchlaufpraz 
SION, 1 F цеп Forn lal 

и Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten- 
größen und Drehzahleinstell Ing 

m Dynamisch ausgewuchteter Tan- | | metes Be 
sentialtonarm für LAP-Steckanschluf- | Е ER RTT 
System 

a MM-Tonabnehmer EPC-P30 


_ SL-5 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

m Direktantriebs-Plattenspieler mit 
Rotor/Plattenteller-Integration; LP 
Hüllen-Format 

п Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten- 
erößen- und Drehzahleinstellung 

a Dy namısch ausgewuchteter Tan- 
gentialtonarm für TAP-Steckanschluf- 
System 

а MM-Tonabnehmer EPC-P24S 


SI) 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 

m Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten- 
erößen- und Drehzahleinstellung 

m Dynamisch ausgewuchteter Tan- 
gentialtonarm für T4P-Steckanschluß 
System 

a Riemenantriebssystem mit Gleich- 
strom Se ryo- Heg EIL ng 


m MM-Tonabnehmer EPC-P30S 


SL-3 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 

а Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten 
größen- und Drehzahleinstellung 

и Dynamisch ausgewuchteter Тап 
gentialtonarm für T4P-Steckanschluß- 
System 

п Riemenantriebssystem mit Gleich 
strom-Servo-Regelung 

u MM-Tonabnehmer EPC-P245 
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SL-QL15 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzperegeltem Direktantrieb 
m Vorprogrammierbarkeit für Direkt 
zugriff zu 10 Musikstücken 

m Quarzregeltes Direktantriebssystem 
mit Rotor/Plattenteller-Integration für 
extreme Gleichlautprázision 

s Mikrocomputergesteuerter Betrieb, 
einschließlich automatischer Platten- 
größen- und Drehzahleinstellung 

a Dynamisch ausgewuchteter Tan 
gentialtonarm für T4P-Steckanschluß- 
System 


ш VIM-Tonabrnehmer EPC-P33 


SL-QL5 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb | 
a iuarzregeltes Direktantriebssystem 
mit Rotor/Plattenteller-Integration für 
extreme (aleichlaufprázision 

E Dy паті5сп ausgewuc hteter Tan 

PEI пас narm Tür ГАР SIeCKAn 31 niu 
aystem 

m Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer | 

en- und Drehzahleinstellung 
IM. 


и MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗП 


oL-BL3 


Vollautomatischer Tangential- 
plattenspieler 
m Hochwertiges Riemenantriebssystem 


mit FG-Servo-geregeltem Gleichstrom 
ПОО! 

= Mikrocomputergesteuerter Betrieb 
einschließlich automatischer Platten 
größen- und Drehzahleinstellung. 

m Dynamisch ausgewuchteter Tan- 
gentialtonarm für TAP-Steckanschluf) 
System 

в MM-Tonabnehmer EPC-P24S 


SL-I2I0MK2 - 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler 

= (Quarzgeregeltes Direktantriebssystem 
mit Rotor/Plattenteller-Integration für 
extreme Gleichlaufprázision 

m Àluminium-Spri tzgul-Gehause, 
schwerer Spezialgummi-Sockel und 
vibrationsbedämpfter Plattenteller für 
trittschallfeste, akustische Abschirm ung 
m Quarzgeregelte Drehzahlfeineinstel 
lung im Bereich von +8% 

и LC mpfindlicher, massearmer Tonarm 
mit Kardanaufhängung und Helikoid- 


Höheneinstellung 























SL-QL15 schwarz 


SL-QL5 schwarz 


SL-BL3 schwarz 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler mit Holzgehäuse 
m Holzgehäuse mit TNRC-Sockel für 
effektive Bedämpfung von Resonanzen | 
und Trittschall 

m Drehmomentstarker, quarzgeregelter 
Direktantriebsmotor mit schwerem 
Aluminium-Spritzgußteller für extreme 
Präzision und Stabilität der Rotation 
(Gleichlaufschwankungen 0022%, 
effektiv, bewertet; Rumpelgeräuschs- 
pannungsabstand 82dB) 

п Quarz-Linear-Synthesizer für präzise 
stufenlose Drehzahl-Feineinstellung im 
Bereich von +6% 

п Mikrocomputergesteuerter 
Tangential-Tonarm mit Federzug- 
Auflagekrasfteinstellung und T4P- 
Steckanschlufisystem 

ш MM-Tonabnehmer EPC-P33 


ЕМІ 


Quarzgeregelter Direktantriebs- 
plattenspieler mit Holzgehäuse 
m Holzgehäuse für effektive 
Vibrationsbedàmpfung 

m Quarzgeregeltes Direktantriebs 
system mit schwerem Aluminium- 
Spritzgußteller für-extreme Präzision 
und Stabilität der Rotatior 

m Hohes Drehmoment (1,60kg*cm) für 
schnelle Hochlaufzeit 

m Resonanzarmer, S-fórmiger Tonarm 
mit Kardanaufhängung und dyna- 
mischer Bedámptung. 

m Systemtrager für T4P-Steckanschluß- 
Systeme im Zubehör 


_ SL-QX300 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
а Quarzregeltes Direktantriebssystem 


mit Rotor/Plattenteller-Integration tür 


extreme Gleichlaufpräzision 
aMassearmer, gerader lonarm mil 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und T4P-Steckanschluß 

m Quarz-Linear-Synthesizer-Drehzahl- 
Feineistellung 

m Aluminium-Spritzeuß-Zarge mit 
zweifach isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung. 

= VIM- Tonabnehmer EPC-P33 


SL-Q300 


Vollautomatischer Plattenspieler | 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
a (Juarzregeltes Direktantnebssystem 
mit Rotor/Plattenteller-Integration für 
extreme Gleichlaufprázisior 





reibungsarmer Kardanaufhängung 
und. T4P-Steckanschluß, 

а Aluminium-Spritzguß-Zarge mit 
zweifach isolierter Ашап EUNE zur 
Trittschallbedäm pfi ing 

m Plattendetektion und automatische 
Drehzahleinstellung 

= Resonanzdämpfender TNRC-Sockel 


WMM-Tonabnehmer EPC-P30 
m MM-Tonabnehmer EF | — 
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| system mit Rotor/Plattenteller-Inte- 


| 


Automatischer Plattenspieler mit 











SL-Q200 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
m (Quarzgeregeltes Direktantriebs- 














gration für extreme Gleichlaufprázision. 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und TAP-Steckanschlufi 

m Automatische lonarmrückführung/ 
Abschaltung. 

m Resonanzdämpfender ТМВС-Ѕоске! 
a MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗО 





51-0200 schwarz 





SL-D310 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

m Direktantriebssystem mit Rotor/ 
Plattenteller-Integration und FG-Ser- 
vo-Regelung mit Vollzyklus-Detektion. 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhàngung 
und T4P-Steckanschluß 

m Plattendetektion und automatische 
Einstellung von Plattengröße und 
Drehzahl, 

= Hesonanzdampfender TNRC- 
Sockel. 

m MM-Tonabnehmer EPC-P278. 


SL-D31O schwarz 


_ SL-B300 


FG-Servo-Riemenantrieb 

m Hochwertiges Riemenantriebssystem 
mit FG-Servo-geregeltem Gleichstrom- 
motor 

m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und T4P-Steckanschluß 

m Plattendetektion und automatische 
Drehzahleinstellung. 

= Resonanzdämpfender TNRC-Sockel 
= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р275, 





SL-B300 schwarz 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb 

m (Sleichstrom-Servomotor für hohe 
Gleichlaufprázision. 

и Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
und T4P-Steckanschluß 

m Automatische Tonarmrückführung/ 
Abschaltung, 

= Resonanzdämpfender TNRC-Sockel 
a MM-Tonabnehmer EPC-P24S 











_ SP-IOMK3 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 


tem Direktantrieb 

a Quarzgeregeltes Direktantriebs 
Laufwerk In Spitzenqualität; mit allen 
Bedienungs- und Ausstattungsmerk- 
malen für den Einsatz im professionel 
len Studio 

m 10-kg-Plattenteller in Laminarbau- 
weise; Aluminium-Spritzqui3 mit 

15 mm starker Beschichtung aus 
Kupferlegierung für hohes Tragherts- 
moment. 

m Aluminium/Zink-Spritzguß-Zarge 
auf resonanzdampfendem TNRC 

a Quarz-Synthesizer-Drehzahl-Fein 
einstellung mit + 9,9% Regelbereich 
in 0,1 9o-Schritten 
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SP-IOMK2 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

m Quarzgeregelter Direktantrieb fur 
extrem schwankungs- und driftfreie 
Einhaltung der Nenndrehzahl 

m [rehzahlprazision innerhalb 

+ 0,002 % 

m Hochlaufzeit 0,25 Sek. bei 33-1/3 
pM. 

a Praktisch verzögerungsfreier Dreh 
zahlwechsel, einschließlich 78 UpM. 


Менла îı Irish 


SP-15 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

a Quarzgeregelter Direktantrieb für 
schwankungs- und driftfreie Einhal 
tuna der Nenndrehzahl. 

и Quarzbezogene Drehzahl-Feinein- 
stellung mit + 9,9% Regelbereich in 
0,196 Schritten. 

m Nenndrehzahl und Stillstand in 

0,4 Sek. 

a Sichere Abschirmung vor Trittschall 
und Resonanzen durch дгепасп 
bedampften Plattenteller. 






SF-IOMK2 


SP-IOMK3 


'SLI000MK3D 


Plattenspielersystem 

a Hochwertiges Plattenspielersystem, 
bestehend aus dem Laufwerk 
SP-10MK3 mit auarzaeregeltem 
Direktantrieb der Spezialzarge und mit 
konisch zulaufendem geradem 
Boron-Titan-Tonarm. 

a Als Tonabnehmer inbegriffen ist das 
leistungsfähige MM-System. 





| Plattenspielersystem 
©Н-] () B5 | Dieses System besteht aus dem quarz 
| geregelten Direktantriebs-Laufwerk 
| SP-IOMK3, dem Universaltonarm 
EPA-100MK? und der Plattenspieler- 
Zarge SH-10B5 





Plattenspieler-Zarge 
| mSpezialkonstruktion für das extra 
schwere Laufwerk SP-IOMK3 (18kg 
и Solider Sockel aus геѕоп: 
damptendem I NRC 
m Auch bei hohem Pegel praktisch 


immun gegen akustsche 


VE 


UTE, 





Plattenspielersystem 
Plattenspielersystem aus Laufwerk 
SF-IOMK? mit quarzgeregeltem Direkt 
antrieb, Universaltonarm EPA-100 und 
Plattenspieler-Zarge SH-10B3 


o9H-IOB3 


Plattenspieler-Zarge 
и Mlassiv 


e Steinzarge aus schwarzem 
Obsidian, gummigelagert auf rosenholz 
lurniertem Sockel 

a Praktisch pertekte Isolation gegen- 


über Irıttschall 








S H- 5 В] | Plattenspielersystem 


Plattenspieler-Zarge 
и (;efertigt in einem Stück aus 


geregelte Direktantrıebs-Laufwerk 
SP-15, System-Tonarm EPA-500 und 
die Zarge SH-15B1 

schwerem viskoelastischen Material | 

holzturniert 

m Praktisch perfekte Isolation gegen- 


uber Trittschall 


SL-1000MK3D 





Zu diesem System gehören das quarz- 






EPA-IOOMK2 


Universal Tonarm 

п Welterster extrem massearmer 
Boron-Titan-Rohrtonarm 

= Reibungsarme Kardanaufhängung 
und eingebaute dynamische Bedämp 
Tung 

m Professionelle Helikoid- Tonarm- 
Höhenverstellung 

m Mit Boron-Aluminium-Systemtráger 
und kapazıtätsarmem Phono-Kabel 














EPA-100 


Universal Tonarm 

m] itan-Nitrid:Arm. 

m Reibungsarme Kardanaufhangung 
und eingebaute dynamische Bedämp- 
fung 

m Mit Aluminium-Spritzguß-Systern- 
träger und kapazıtätsarmem Phono- 
Kabel 








EPA-500 
System-Tonarm 
m Kardanische Tonarmaufhängung 
mit praziser Helikoid-Tonarm-Hóhen: 
verstellung 
a Müheloses Abhehmen und 
Austauschen von Systemträger, Arm 
und Gegengewicht mit dynamischer 
Bedämpfung ohne Zerlegen. 
m Weitere Arm-Einheiten separat 
erhältlich 
и Mit elektronischer Auflagekraft 
Mefllehre und kapazitátsarmem 
Phono-Kabel 


EPA-A501L Vox 

EPA-A501M E 
t = 

EPA-ASOIG ^ NS 


EPA-A501E 


тїз 


SH-50P1 


Elektronische Auflagekraft- 
Mefilehre 

m Halbleiter-Dehnungsmeflistreifen- 
Verfahren 

m Nullpunkteinstellung und Gewinn- 
Kalibrierung. 

m Auflagekraft-Meübereich 0,5- 3g 





ABTASISYSIEM MII 

TAP-STECKANSCHLUSS 
UND NIEDRIGSTER BEWEGIER 
MASSE DER WELI. 


Um die Vorzüge der Tangen- 
tialabtastung in jedem Falle voll 
ausspielen zu kónnen, entwickelte 
Technics ein Abtastsystem, das 
eifaches Wechseln des Tonabneh- 
mers erlaubt, ohne sich Gedanken 
über Gewicht, Nadelspitzen-Posi- 


| tion, Masseschwerpunkt und die 


Nadelnachgiebigkeit machen zu 
müssen. Der T4P-Anschluß gewáhr- 
leistet, ohne irgendwelche Kabel 
von Hand anschlieDen zu müssen 
sicheren Kontakt bereits durch 
einfaches Einstecken des Ton- 


| abnehmers in die Fassung am 





Tonarm. Diese AnschluDweise 
wurde bereits von 30 der wichtig- 





sten Tonabnehmerhersteller über- 
nommen. Alle Tonabnehmer mit 
T4P-Anschluß sind beliebig unter- 
einander austauschbar 

Eine wichtige neue Entwick- 
lung ist das konisch verjüngte 
Nadelträgerröhrchen aus reinem 


Boron, mit dem auch bereits unsere 
TAP-Tonabnehmer ausgestattet 
sind. Dieser Nadeltráger kombi- 
niert in idealer Weise hohe Ver- 
windungssteifigkeit mit hoher 
Härte und niedriger Masse, was 


als deutliche Erweiterung des Uber- | 


tragungsbereiches wirksam wird. 

Dank dieses hochwertigen 
Nadelträgers zählen viele der 
Technics-Systeme zu denen mit 
der geringsten bewegten Masse 
überhaupt. 

Ebenfalls aus dem Hause 
Technics stammen zwei weitere 
Neuerungen: kernlose Doppel 


ringspulen und TTDD-Dämpfer 





Die kernlosen Spulen helfen, die 
bewegte Masse niedrig zu halten 
Da bei diesen Spulen keine kern- 
bedingten Verluste und magne- 
tischen Verzerrungen auftreten, 
verbessern sie gleichzeitig auch 
die Signalqualität. Der neue T TDD- 
Dämpfer (TTDD- Technics Tem- 
perature Defense Damper) hat 
den Vorteil, daß seine Viskosität 
über den gesamten Normaltem 


kb 


peraturbereich (5— 35°C) praktisch 


| unverändert bleibt, und unter- 


bindet so eine Beeinträchtigung 


| der Abtasttreue durch Schwan- 


kungen der Raumtemperatur 





|,  EPCJOOCMK3 | 


| Hochwertiger Magnetischer Ton- 
ı abnehmer (MM) 
| ш Konisches Nadelträgerröhrchen aus 


reinem Boron; effektive bewegte Masse | 


von nur 0098mg 

m Spiegelgeschliffener HEET -Kern für 
extreme Frequenzganglinearität und 
niedrige Verzerrungen 

=] 1 DD-Dämpfer für gleichbleibend 


| gutes Abtastvermögen unabhängig von | 


Temperaturschwankung. 

m Scheibenfürmiger Magnet aus 
energiereichem Samarium-Kobalt, 

| Einpunkt-Aufhängung 

m Integrierter Magnesium-Systemtráger 
mit automatisch einfahrendem 
Nadelschutz 

| mErsatz-Nadeleinschub EPS-100ED3 


EPC-205CMK3 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
| sNadelträgerröhrchen aus reinem 
Boron; effektive bewegte Masse 

0 149те 

| a Magnetschaltung mit , HPF "-Kern für 
breiten, linearen Frequenzgang: 5bHz - 
| 80kHz, bei nur + O,5dB von 20Hz — 

| ]5kHz 

a] TDD-Dàmpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

и Scheibenfórmiger Magnet aus 
energiereichem Samarium-Kobalt und 
Einpunkt-Aufhángung 

m Steckanschlu(-System 

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-205E D3. 


EPC-H25 
Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
п Voll lamellierter Magnetkern 
и Samarium-Kobalt-Magnet und Ein- 
punkt-Aufhängung. 

a Ersatz-Nadeleinschub EPS-25ES. 








Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
m Voll lamellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang. 

10Hz —40kHz bei +1dB innerhalb 
20Hz — 1OkHz 

| a Scheibenförmiger Magnet aus 
energiereichem Samarium-Kobalt und 
Einpunkt-Aufhángung. 

m Steckanschluß-System 

| = Mit Systemträger für Universal- 
Tonarm 

= Ersatz-Nadeleinschub ЕР5-23Е5. 
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EPC-305MCMK2 
Dynamischer Tonabnehmer (МС) 
m Ionisches Nadelträgerröhrchen aus 
reinem Boron; effektive bewegte Masse 
von пиг 0,098mg 
m Кегпіоѕе Doppelringspulen für ein 
natürlıches, sauberes Klangbild 
и | IDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen 
m Hoher Ausgangspegel durch 
samarium-Kobaltl-Magnet 


| ЕРС-ЗІОМС 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
п Nadeltrágerróhrchen aus reinem 
Boron; effektive bewegte Masse 0,29mg. 


| ш Kerniose Doppelringspulen für 


natürliches, sauberes Klangbild. 
m Vit Systemtrager für Universal- 


| Tonarm 


EPC-300MC 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
m Kernlose Doppelringspulen für 
natürliches, sauberes Klangbild 

a Samarium-Kobalt-Magnet und 
Einpunkt-Aufhángung. 

m Konischer Röhrchen-Nadelträger 
aus Titan-Nitrid 


SU-300MC __Н 


Vor-Vorverstärker für MC-System 

и Batteriegespeister Verstärker mit 

ultra-rauscharmen Transıstoren 

m Aquivalenter Eingangsrauschpegel 
150dB/V (78dB Fremdspannungs- 

abstand bei 250uV Eingang) 

m Schalter für MM, MC und Batterie- 

kontrolle; mit LED-Anzeige 


MC-Aufwärtstransformator 

m Extrem breiter Übertragungsbereich 
von 3Hz bis 300kHz durch legierten 
amorphen Kern 

m (3esamtklirrfaktor höchstens 0,001% 
( 1kHz) 

a Vierfache Abschirmung für hohen 
Fremdspannungsabstand. 


SH-305MC ` 





DIE „TUMME' 
DYNAMIK-REVOLUTION: dbx. 


dbx ist das wirksamste unter 
den heute verfügbaren Rausch- 
unterdrückungssystemen. Durch 
Komprimierung des Signals bei der 
Aufnahme und eine gleichstarke 
Expandierung bei der Wiedergabe 
bewirkt das dbx eine Rauschab- 
senkung um mindestens 30dB 
über den vollen Audio-Bereich, so 
йай das Tonband-Eigenrauschen 
praktisch nicht mehr hórbar wird. 
Der vielleicht wichtigste Vorteil 


ist allerdings die parallel dazu 
erfolgende Erweiterung des ver- 
fügbaren Dynamikbereiches auf 
extreme 110dB— ausreichend, 
CDs und digitale Bandaufnahmen 
ohne Dynamikeinbußen auf Kom- 
pakt-Cassette mitzuschneiden. 
Ausreichend sogar, um der Atmo- 
sphäre von Live-Konzerten gerecht 
zu werden. 

In Ergänzung zum standard- 
mäßigen Dolby"-B verfügen viele 


DAS „ AUDIOPHILE" 
CASSETTENDECK. 


je 
We 


Fingangs-Wellenform 


= 


= Phasenkompensationsschallung en 


—Phasenkompensationsschaltu 


ing aus 


Technics 


power 


Soll =. ОП 
rec off play 


timer | 


sject 


phones 


Das Spitzenmodellim neuen 


| Cassettendeck-Programm von 


Technics ist das Modell RS-B100. 
Dieses Deck wird auch den extrem- 
sten Ansprüchen an audiophile Tech 
nik und Klangqualität gerecht: Quarz- 
geregelter Direktantnieb, geschlosse- 
ne Bandführung und Doppel-Capstan 
in einem Laufwerk mit nur 0,022 96 
Gleichlaufschwankungen (effektiv, De 
wertet). Die von Technics entwickelte 
Kompensationsschaltung zur Korrek- 
tur der Phasenlage im Höhenbereich 
(wichtig vor allem beim Uberspielen; 
Drei Rauschunterdruckungssysteme 
(dbx, Dolby-C und Dolby-B) für umfas- 


der dbx-Decks von Technics auch 
über Dolby-C, bieten also volle 
Kompatibilität mit praktisch allen 
3andelsüblichen Geräten. Das 
Dolby-C reduziert das Band- 
rauschen um ca. 2096 (oberhalb 
1kHz), Dolby-B um etwa 1OdB 
(oberhalb 5kHz) 


dbx 


* Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene 
Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing 


Corporation 


Eingang 


| sende Kompatibilität. Hinterbandkon- | 


trolle durch eine Dreikopfbestuckung 
mit separaten AX-Aufsprech- und | 
Wiedergabekópfen (Die aus Amorph- 9 
Legierung gefertigten AX-Kopfe mil 

siebenmal höherer Abriebfestigkeit als 

Permalloy haben einen Reineisen- 
Ubertragungsbereich von 15Hz bis 


25kHz). Praktisch vollständige Elimi- 
nierung von Klirrkomponenten durch 
ineare Gegenkopplung. Umfassende 
Mikroprozessorsteuerung ist selbst- 
verstandaich. 
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ve? RS-B4O | 2 


e? Cassettendeck mit dbx, 
E Dolby-B und Dolby-C NR 
п /weimotoren-Laufwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten- 
Dedienung 
и 12-Segment-F | -Pegelmesser 
Kodierung m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf 
m Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance 
m Automatische Eingangsumschaltung 
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RS-B40 silber 
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. RS-BIB 


Cassettendeck mit dbx, 

Dolby-B und Dolby-C NR 

= | eichtgangige Tipptasten und 

Fintasten-Aufnahmestart 

| m 12-Segment-FL-Pegelmesser 

| m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech 

| Wiederpabekopi 
m Griffige Flachbahnregler für Ein 








gangspegel und Kanalbalance 





RS-BIOO 


Dreikopf-Cassettendeck mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb und dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 

a Fhasenkompensation für erhöhte 
Wellentormtreue 

m Amorpher AX-Aufsprecn/Wieder- 
gabe-Kombinationskopf 

m Digitales Bandzählwerk und 
Restzeitanzeige 

п Dreifarbige FL-Pegelmesser mit 
breitem Anzeigebereich 

m Vormagnetisierungs-Feineinstellung 
und Titelsuchlauf 





MJ uuu moon ___——— 


_К5-М253Х_ 


Dreikopf-Cassettendeck mit dbx, 
Dolby-B und Dolby-C NR 

m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabe-Aombinationskopf. 

m /weimotoren-Lautwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten- 
bedienung. 

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak 
Hold und breitem Anzeigebereich 

a Multifunktionales FL-Display und 
elektronisches Zählwerk. 

m Automatische Umschaltung für 
Bandsorte und Eingang, 


_К5-М245Х_ 


Cassettendeck mit dbx und 
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR 
m /weimotoren-Lauftwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten- 
bedienung. 

a Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 
gabekopf 

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak 
Hold und breitem Anzeigebereich, 

m Multitunktionales F L-Display 

m Automatische Umschaltung für 
Bandsorte und Eingang. 


Auto-Reserve-Cassettendeck mit 
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR 

m in Druckfassung gelagerter AX-Ro- 
tationskopf mit Schnell-Reserve bei 
Aufnahme und Wiedergabe 

2 /weimotoren-Laufwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tıpptasten- 
Dedienung 

= Dreifarbige FL-Pegelmesser mit 
Peak Hold und breitem Anzeigebe- 
reich. 

и Direktzugriff uber 12 Titel jê 
Cassettenseite. 

m Automatische Umschaltung für 
Bandsorte und Eingang. 


Е RS-B48R 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR 

и |n Druckfassung gelagerter MX 
Rotationskopt mit Schnell-Reverse bei 
Aufnahme und Wiedergabe 

m /weimotoren-Laufwerk und mikro- 
prozessorgesteuerte Tipptasten- 
bedienung 

= FL-Pegelmesser mit Peak Hold 

m Flachbahnregler für Eingangspegel 
und Kanalbalance 

в Cue & Review für Mithören beim 
Umspulen 


RS-BIIW 
Doppel-Cassettendeck mit hoher 
Kopiergeschwindigkeit 
m Synchroner Start beider Laufwerke 
auf Drücken der REC-Taste von 
TAPE-2 
m | eichtgängige Tipptasten 
в ]2-Segment-FL-Pegelmeser 
m Flachbahn-Eingangspegelregler. 

m Automatische Bandsorten- 
Einstellung. 
Ü 






































Techn ics 





[T Eu 


Wise Drue mai in Cen VAT 
кте De We 


ME Waamua DI 


=. ва 
p 
ү 


RP-9645 Fernsteuereinheit (Sonder- 
zubehör) für RS-B100, RS-M253X und 
RS-M245X 
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RP-9680 Fernsteuereinheit (Sonder- 
zubehör) für RS-B78R 
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RS-M253X silber 





RS-M245X silber 





RS-B/OR schwarz 
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Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C NR 
=| eichtgängige Tipptasten und 
| Eintasten-Aufnahmestart 
m ]2-Segment-FL-Pegelmesser 
m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf 
a (Griffige Flachbahnregler für Ein 
gangspegel und Kanalbalance 
a Cue & Review für Mithóren beim 
Umspulen, 





RS-B14 silber 


RS-BI3 


Cassettendeck mit Dolby-B und 
| Dolby-C NR 
m | eichtgängige lipptasten und 
Fintasten-Aufnahmestart 
m /weifarbige L ED-Pegelmesser 
m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech, 
Wiedergabekopf 
и Griftige Flachbahnregler für Ein- 
gangspegel und Kanalbalance 
m Cue & Review für Mithóren beim 
Umspulen 


RS-B 13 silber 


RS-BIO 


Cassettendeck mit leichtgangigen 
Tipptasten 

a Reineisentüchtiger MX-Aufsprech, 
PEN EE e ES" 
Wiedergabekopi | 
a /weifarbige LED-Pegelmesser, | ie Lë ss Ad Ge Wasa bm 
e Fintasten-Aufnahmestart w ыыы TIERE 3 
и Griffige Flachbahnregler für Ein- 
gangspegel und Kanalbalance | 
и Cue & Review für Mithören beim e r = 
Umspulen —— = 

RS-BT1O silber 


RS-D400 


Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C NR 

и | eichtgängige Tipptasten und 
Eintasten-Aufnahmestart. 

m /wellarbige LED-Pegelmesser 

m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf 


und Kanalbalance 
и Cue & Review für Mithören beim 


DC nm EN 
Umspulen RS-D400 silber 





TECHNICS-VERSTARKER 
MIT EXEMPLARISCHER NUTZUNG 
NEUER SCHALTUNGSTECHNIK. 


Seit Jahren sorgt die rich- 
tungsweisende neue Schaltungs- 
technik der Verstärker von Technics 
für Gesprächsstoff. In unserer 
neuen Modellpalette kommt diese 
bereits auf breiter Front zum 
Einsatz 


Computer Drive 
New Class A 


Hier wird die Vorspannung 
der Leistungstransistoren per 


Computer auf den optimalen Wert | 


eingeregelt. Sensoren melden die 
jeweilige Signalamplitude und 
Transistortemperatur an den Com- 
puter, worauthin dieser den Betrag 
der anzulegenden Vorspannung so 
korrigiert, daß jeder Transistor im 
Bereich seiner optimalen Linearität 
arbeiten kann. Das Resultat ist 
«ristallklar saubere Verstärkung 
ohne den Hauch von Ubernahme- 
verzerrungen. Diese neue Ver- 

| stárker-Kategorie bietet somit eine 
den Anforderungen digitaler Pro- 
grammuquellen nahezu perfekt 
entsprechende Kombination der 


Technics 


Of 


| klasse B mit den Vorteilen der 


| prozentige Ausschaltung der Ver- 


hohen Effizienz der Verstärker- 





Concentrated Power 
Block (CPB-Netzteil) | 


Klangreinen, aber unverhält- 
nismäßig aufwendigen Klasse A 


Concentrated Power Block 
(CPB-Netzteil\; Die mit hoher Span- 
nung arbeitenden Verstärker-Bau- 
gruppen - Netzteil und Ausgangstran- 
sistoren - sind in einem Block konzen- 
Iert, um die Verdrahtung möglichst 
Kurz zu halten und Verzerrungen durch 
magnetische Interferenzen mit den 
anderen Stufen vorzubeugen. 

Der Technics-Vorverstärker SU- 
A6MK? ist einer der Wegbereiter für 
die neue Ara allumfassender Audio-- 
Video-Integration und Anschlußflexibi- | 


Lineare Gegen - 
kopplung (LFB) 


Lineare Gegenkopplung 
(LFB): Das LFB-System erzielt 
unendlichen Gewinn durch eine 
Kombination aus negativer mit 
positiver Gegenkopplung und 
sichert so praktisch hundert- 


zerrungskomponenten 


Leistungslineare | | Em 
mj | lichkeiten und Ein/Ausgänge tur neun 
Auslegu ng verschiedene Geratekategorien - 
neben den traditionellen Anlagebau- 
steinen Plattenspieler, Tuner, Ton- 
bandgerat und Endstufe auch für CD- 
Spieler, Fernseher, PCM-Prozessor, 
Videorekorder und Video-Disc-Spie- 
ler. Sie können damit nicht nur die Au- 
dio-Anlage, sondern auch das Video-- 
System über den Vorverstärker 
steuern. Die Wahl des Video-Eingangs 


Leistungslineare Auslegung: 
oie sichert linearen Frequenzgang 
über den vollen Leistungsbereich 
durch die Einbeziehung des 
Impedanzkurvenverlaufs der ange 
steuerten Lautsprecherboxen. 


Stereo DC Power Amplifier 


wattsiao)/dB 


lett power 


o —— = 


main 


Wat Er bietet weitgehende Regelmög- | 





А 


Class B 


ter Drive New Class 


MPU 


hc 
LV 


tur den Fernseher, z. B., ist genauso 
einfach wie die einer Audio-Pro- 
arammquelle für die Tonband-Auf- 
nanme. 





- Speakers - 


remote main 


and remote 
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SU-A6MK2 


Gleichstrom-Stereo-Vorverstärker 
m Acht Audio/Video-Eingánge mit 
simultanem Schalten von Bildsignal 

| und Tonsignal. 

| uw Kondensatorlose Phono-Stufe für 
optimale Klangaualität mit MM- und 
MC-System 








Plattenspieler 2 


SH ge 
| Типе 
| 
r 
дь I 
„= 








Lasselendeck 


Audio-Digital-Prozessor 


ЅЕ-А5МК2 


„Computer Drive New Class AT, 
Stereo-Leistungsverstärker 

m | eistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

=2х 150 Watt an 8 Ohm, 20Hz— 
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0,002% 

m Gleichstrom-Kopplung 

и Stabile Stromversorgung durch 
Netzteil mit hochwertigem Trans- 
tormator und leistungsfähigen 
Kondensatoren 

m Computergesteuerte Schutzschal- 
tung 





a Phono-Fremdspannungsabstand 
80dB bei MM (2,5mV Eingang), //аВ 


| bei MC (250uV Einga ng) 


m [errassenfórmig wirkende Super- 
Baß/Hähenregler zusätzlich zu den 
normalen Klangreglern 

m Neuentwickelte Lautstärkeregelung 
für breiten Dynamikbereich. 





д! 


CD-Spieler 


Videorekorder 


5Е-АЗМК2 


Computer Drive New Class А“- 
Stereo-Leistungsverstärker | 60! o 1 ® oo 30500 oo zen асот ои 
= 2x 300 Watt ап 8 Ohm, 20Hz- | | | DL, i 
2ÜkHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0002%. 

m Gleichstrom-Kopplung 

m Extra-großer rauscharmer Trans- 

| formator und zwei 22000uF-Kon- 
densatoren für stabile Stromversorgung 
m Großflächige Spitzenwertmesser 

mit gutem Ansprechverhalten. p 
= Computergesteuerte Schutzschal 
tung 


SU-AAMK2 


Stereo-Vorverstärker 

m Amorph-Aufwärtstransformator für 
verbesserte Freguenzganglinearität mit 
МС-Ѕуѕіетеп, Phono-Stufe kompatibel 
mit allen Tonabnehmersystemen 

m Durchgehende Auslegung in Bet- 
riebsklasse À mit ultrarauscharmem, 
kondensatorlosen FE T-Eingang 

m lerrassenfórming wirkende Super- 
Baß/Höhenregler zusätzlich zu den 
normalen Klangreglern 





SE-A7 ` 1 С 3 Ш eme Ké dw 


„New Class A"-Stereo/Mono- 
Leistungsverstärker 

= 60 Watt pro Kanal oder 120 Watt 
Mono-Ausgangsleistung (BTL- 
Verstärkung) an 8 Ohm, 20Hz — 20kHz 
Bei Stereo-Betrieb höchstens 0.00395 
Gesamtklirrfaktor (an 8 Ohm) 

m Automatische Abschluflimpedanz- 
Detektion sichert stabilen Betrieb mit 
jeder beliebigen Lautsprecherbox 

a l| Spitzenwert-L eistungsmesser 


SUAS Ei О вааран 


m 


Stereo-Vorverstärker 

2 Durchgehend in gleichstrom 
gekoppelter Betriebsklasse A 

mg Kondensatorlose Phono-Stufe mit 
rauscharmer FET-Bestückung und 
hohem Gewinn 

mg Praktische, zweifach voreinstellbare 
Programmauellenschalter und 
umfangreiche Regelmöglichkeiten. 


. SU-V8X 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 

ш | eistungslineare Auslegung für 

| minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilitàt bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

m 2 х 120 Watt an 8 Ohm, 20Hz— 
2O0kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0,003565. 

п /usätzliche Eingänge für TV Video, 
CD usw 

= ber negative Gegenkopplung 

| wirkende Klangregler mit umschalt. 
Jaren Einsatzfrequenzen 


























Integrierter „Computer Drive New | 
Class A"-Stereo-Verstárker | 
a lL eistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

a? >x 100 Watt an 8 Ohm, 20Hz— 
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0,003935 

m /usätzliche Eingänge für TV, Video, 


SUVAX Es 


Integrierter ,, Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstarker 

a| eistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

a 2x65 Watt an 8 Ohm, 20Hz 

ZOKHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0,004% 

m Elektronisch wirkende Tipptasten für 
Aufnahme/\Wiedergabe-Programm- 
quellen mit zweifachen LED-Anzeigen 


SUV2X | 


Integrierter „Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 

п | eistungslineare Auslegung für 
minimale Verzerrungen und hohe 
Stabilität bei Ansteuerung jeder 
beliebigen Lautsprecherbox 

m 2 >x 45 Watt an 8 Ohm, 20Hz- 
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor 
von höchstens 0,005% 

m Elektronisch wirkende Tipptasten für 
Autnahme/Wiedergabe-Programm 
quellen mit zweifachen LED-Anzeigen 


S U Z400 Гек hnics сы eamm ep - 
Al ) BH Een 
т == C= 


Integrierter ,, New Class A"-Stereo- 
Verstärker 

a 2 X60 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

m Rauscharme Phono-Stufe mit 75dB 
Fremdspannungsabstand (2,5mV 
Fingang) 


в tinga ngswa hl-Tippl asten mit 




















Frogrammquel'enanzeige 50-2400 silber 


SUZ200 P 


Integrierter Stereo-Verstärker 
а2х 35 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

a Rauscharme Phono-Stufe mit /2dB 
Fremdspannungsabstand (2,5mV 
Eingang) 

m Eingangswahl-Tipptasten mit 
Programmquellenanzeige 





P Zepp, coll 
ML =L д! JU eler 


Integrierter Stereo-Verstärker 

m 2 >x 20 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

a l'ipptastenbedienung mc) CD/Video/ 
Aux-Eingang 

a Flachbahnregler für Kanalbalance 
Lautstárke und die verzerrungsarme 
Klangregelung 





SU-Z 100 silber 
تا ال‎ L. LI kn | SE 


QUARZPRAZISION FUR 
MAXIMALE KLANGTRELE. 


Tuner 


Mit dem ersten Gleichstrom- 
UKW-Tuner der Welt gelang es 
Technics, die Phasentreue und Fr 
Tiefbaßwiedergabe entscheidend x ix 
zu verbessern. Die Abstimmung 
übernimmt ein Quarz-5ynthesizer. 
der jegliches Ausdriften unter 
bindet. Das Herzstück des Tuners 
ist die mit einer „DC-Sample-and- ы 
Hold -Schaltung arbeitende MPX- í! 
Stufe. Dieses digitale Verfahren 
sichert extreme Wellentormtreue, 
was als deutlich meßbare Verrin- tieren sich jeweils an einem eige- | bietet noch eine zweite bahn- 
gerung des Klirrtaktors und eine nen Schwingauarz. Ee ergibt sich brechende Neuerung Er ist der 
wesentlich verbesserte Kanaltren- | hohe Stabilität bei minimalen erste luner der Welt mit Inte- 
nung, vor allem auch unter 100Hz, | Rauschinterferenzen und hoher grierung digitaler und analoger 
zum Tragen kommt Langzeit-Zuverlássigkeit. Kenn- Schaltungen. Ein FLAT LSI-Mikro- 

In diesem Jahr stellt Technics | daten wie z.B. ein Dynamikbereich | computer mit 64 Kontakten steuert 
nun bereits die nächste Entwick- | von 11606 (bei 1kHz) und eine Abstimmung und Signalverarbei 
lungsgeneration des Quarz-DC- Stereo-Kanaltrennung von 60dB | tung. Die Kombination der Vorzüge 
Tuners vor— das Modell ST-G7 mit | (1kHz, 20Hz) belegen die Extra- beider Schaltungstechniken sichert 
dreifacher Quarzsteuerung. Die Klasse dieses Tuners überragendes Grundleistungsver- 
HF-, ZF- und die MPX-Stufe orien- | Damit nicht genug. Der ST-G/ | mögen und hohe Betriebsstabilität 





Сэшлҥт> Synthesizer FM/AM Stereo Tuner ST-G7 


stereo. _ quartzlock/FM muting ofl - — FM/AM 


FM auto IF- — | channel 
| 


т п O OoOO 077 


DC-peak sampling hold MPA 
m standby Ù „on 





ST-G5 ` 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner za Te INTUS 
= Durchgehende Gleichstromkopplung | m Direktzugriffsspeicher für 16 E 
und Quarzregelung sichern breiten Festsender - 
Frequenzgang von 5Hz — 18kHz и F|-Display mit drei Anzeigefunktionen ST.C5 silber 
-0.2dB, —05dB) (Frequenz, Kanal und Feldstárke). Ear r 

a Computergesteuerte, automatische m Goldkondensator-Speicherschutz 

Zr-Bandbreiteneinstellung 


ST-S707 — 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner ша 
m Gleichstromkonstruktion mit Gleich m Direktzugriffsspeicher für 16- 
strom-Spitzenwert-Abtast- und Halte Festsender 

MPX-Stereodekoder für saubere и M ultitunktionales zweifarbiges 
Ubersprechdämpfung Fluoreszenz-Display 

a Computergesteuerte automatische | 

ZF-Bandbreitenumschaltung. | 














ST-z400 | 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ | 
MW-Tuner — 
m Digitaler Quarz-Tuner in Gleichstrom- | m ]9kHz-Pilotton-Austastung für | 
technik mit hoher Klangaualıtät und erweiterten Höhenfrequ enzga ng 
guter Bedienbarkeit (5Hz— l8kHz, +Ü5dB, -1,5dB) 
a Festsendertasten für je 8 UKW/MW- | sGroßflächiges, gut ablesbares 


Stationen und Sendersuchlauf LCD-Display 








A. kapas a til. 
Automatik 


01-4200 


UKW-Stereo/MW-Tuner 


m Hoher Abstimmkamftort durch 


r. Á TF ш Я" LIT d "A PFP ri VIE ^ C C LEE CN 
schwungradunterstützten уго п /uverlässige IC 





0 Technik für 

Touch -Abstimmknopt mit LED anspruchsvolle MW-Empfangsqualıtät 
eiger m Abnehmbare MW-Rahmenantenne 
a Hohe UKW-Eingangsempfindlichkeit 

durch FE | mit RF-U berean 
ee Eu i 





gszone In 


s ppm, реч mb ds 
Ear |ы ab L U ы 


а еу, 


=— band selector —= Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
— MW-Tuner 
“б —14 „7 =15 FM AM m Durchgehende Gleichstromkopplung 
und dreifache Quarzregelung sichern 
breiten Freauen zgang von 4Hz —]8kHz2 
F0.2dB, —O 5dB) und 116dB 

E | Супа mikbereich 
a Quarzgesteuerte MPX-Stufe mit 


С 


Sample 


push oben 





doppelter PLL-Gleichstrom 
„ЕМ == "25k HT = ДАИ = ВОС اا‎ DE kel LL F St l і t 1 
E nd Hold -sc h altu ng für 60: IB Ctereo 
Kanaltrennung (1kHz und 20Hz 
m Automatische ZF-Bandbreiten 


Computer ımschaltung 
Смат ОС | m Direktzugriffspeic! er für 16 Fest 


sender 
m Variable Suchlauf-Automatik 


Empfindlichkeitsschwelle 





|». SH-8075 ` 


| 

| Stereo-Frequenzgangentzerrer 
m 33 Frequenzbänder pro Kanal mit 
ie -- 12dB Regelbereich 

| u Kontinuierliche parametrische 

Regelung von Pegel, Scheitelfrequenz 


und Flankensteilheit (Q) 

п Verzerrungs- und rauscharmer 
Operationsverstárker mit hoher 
Anstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) 

= Parallele Regleranordnung für 
direkten Rechts, Links-Vergieich 

m Ein/Ausgänge für zwei Ionbandgeräte 


und Entzerrer-U mgehungsschalter. 


` SH-8000 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
= Terzrauschgenerator für 31 Raster- 
punkte in 1/3-Oktav-Schritten 

= Prázisionspegelmesser mit fünf 

| Empfindlichkeitsstufen 

= Hochempfindliches Elektret- 
Kondensatormikrofon 

п Umschaltbare Ansprechgeschwindig: 
keit der Pegelmeter 

Rachen ng zum Schutz der Hochtöner 
vor Übersteuerung. 


SH-8065 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 

и 33 Frequenzbànder pro Kanal mit 
е =1?dB/#3dB Regelbereich 

m Hoher Fremspannungsabstand und 
minimales Rauschen durch Induktions 
kreise In Halbleitertechnik 

и Schalter für Frequenzgangum- 
«ehrung 

| m Parallele Regleranordnung für 

| direkten Rechts/Links-Vergleich 

m Schalter für Entzerrerteil-Jmgehung 
und Tonband-Monitor 























—9H-BOS5 | mal 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 

m Fingebauter Echtzeit-Spektralanaly- 
sator mit Generator für rosa Rauschen 
= 12 Frequenzbànder pro Kanal mit 

je +12dB Regelbereich. 

a F L-Display für L/R und L+R 

a Entzerrerteil-Umgehungsschalter 

m Empfohlenes Mikrofon: Modell 
RP-3800E. 























SH-8055 schwarz 





„8045. 3 ШИИ 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
m 12 Frequenzbänder pro Kanal mit 


= Rauschame Operatonsver 
m Rauscharmer Üperationsverstärker. 


m Schalter für Entzerrerteil-Umgehung SH-8045 schwarz 
und Tonband-Monitor 





Technic 


SH-Z200 | 
Stereo-Frequenzgangentzerrer = BT, epu 
= Je Kanal 7 Frequenzbánder (je стр шшш wam | | 
- 12dB Regelbereic nm mit LED- EEEE | 





markierten Flachbahn regiern 
m Rausch- und verzerrungsarmes 
elektronisches Filter 


и Fntzerrerteil Umgehungsschalter 





SH-7200 schwarz 


Receiver 
SA-350 


„Computer Drive New Class A"/ 
Quarz-Synthesizer-UKW /MW- 
Stereo-Receiver 

m 2> 47 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

m DirektzugritTspeicher für 16 
Festsender 

m Signalweg-Display mit Eingangs- und 
Tonband-Monitor-Anzeigen. 

и Flachbahn-Lautstärkeregler mit 
LED-Anzeige 


Technics 








SA-350 schwarz 


lerhnics 


9A-250 


Quarz-Synthesizer-UKW /MW- 
Stereo-Receiver 

g 2 >x 37 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

m Festsendertasten für je 7 UKW/MW 
Stationen und Sendersuchlauf- 
Automatık 

m Signalweg-Display 

m rarbige | ipptasten und Flachbahn- 
regler für hohen Bedienungskomftort 








SA-250 schwarz 


Тане пазе 


оА-150 - 


Quarz-Synthesizer-UKW/MW- 
Stereo-Receiver 

s2 x 27 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

= Festsendertasten für je 7 UKW/MW- 
Stationen und Sendersuchlauf 
Automatik 

m Signalweg-Display | | 
в rarbige lipptasten und Flachbahn | SEE = 88 
regler für hohen Bedienungskomtort ^H р 




















ЅА-150 schwarz 
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WABENSCHEIBEN-LAUTSPRECHER FÜR 
AUTHENTISCHE WANDLUNG 
DES MUSIKSIGNALS. 


Die Technics Wabenscheiben- 
membran gehört zu den wichtigsten 
audio-technischen Neuerungen der 
letzten Jahre. Als Flachmembran 
mit axialsymmetrischer Waben- 
struktur ist sie frei von den beiden 
Unzulänglichkeiten konventioneller 
Lautsprechermembranen: Verzer- 
rungen durch ungleichförmiges 
Schwingen der Membran, und 
Frequenzgangunregelmäßigkeiten 
durch den Kavitätseffekt. Die 
Wabenstruktur ermöglicht den 
Antrieb über den kreistörmigen 
Schwingungsknotenbereich 


wodurch sıch der Frequenzbereich | 


gleichtórmiger Hubbewegungen 
erheblich erweitert. Da die Mem- 


bran flach ausgeführt ist, entfällt der 


Konus-Hohlraum und somit auch 
der Kavitatsetfekt. Ein weiterer 
wichtiger Vorteil besteht darin, daß 
durch diese Membran alle Wandler- 


30 








Abstrahlflächen auf einer Ebene 
liegen. Dadurch erreicht der Schall 
das Ohr des Härers ohne Phasen- 
verschiebungen zwischen den ein- 
zelnen Chassis 

Die Wabenscheiben-L aut- 
sprecher von Technics verwöhnen 
Sie mit linearem Frequenzgang 
und verarbeiten mühelos den 
vollen Dynamikbereich auch der 
neuen digitalen Programmquellen. 


SB-R200 
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оВ-К100__ 


Koaxial-Lautsprechersystem 

mit Wabenscheiben-Membranen 
и Mechanisch gekoppeltes Dreiweg: 
Koaxialsystem mit 2bcm-Passivstrahler 
a Computerentwickeltes, hochfestes 
Zink-Spritzguß-Gehäuse im LP-Hüllen- 
Format 

m Frequenzgang 55Hz — 30kHz 
(—16dB). 

m Belastbarkeit 50 Watt (DIN) 

m Halterung für Wandmontage und 
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung 














Technics 
MONITOR 1 | 


Ampere 2 Hira 1-210] | 





SB-R200 


Koaxial-Lautsprechersystem 

mit Wabenscheiben-Membranen 
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg- 
Koaxialsystem mit 32cm-Passivstrahler 
m Frequenzgang 55Hz — 30kHz 
(—16dB). 

m Belastbarkeit 80 Watt (DIN) 

m Halterung für Wandmontage und 
Tisch/Boden-Gestell mit /0° Neigung. 


SB-M] 


SB-MI 


Vierweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m Studio-Monitor-System mit hoher 
Wiedergabetreue 

a 38cm-Tieftöner, 22cm-Baß-Mittelton- 
Bcm-Mittel/Hoch- und 2,8cm-Hochton- 
Einheit; alle Chassis mit Wabenschei- 
ben-Membranen. 





| ш Hohe Belastbarkeit (150 Watt, DIN) 
| und hoher Wirkungsgrad (94dB/W 


Schalldruckpegel, Im), 

m Frequenzgang 25Hz— 38kHz 
16dB) 

m Thermo-Relais-Schutzschaltung für 

Hochtöner 





Co 


na 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 
m Studio-Monitor-System mit idealer 
Eignung für digitale Programmquellen 
m 38cm-Tieftóner, 8cm-Mitteltöner 
und 2,8cm-Hochtóner, alle Chassis mit 
Wabenscheiben-Membranen 








| SB-X700 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 


Wabenscheiben-Membranen 
m 30-cm-Tieftóner, 8-cm-Mitteltóner 
und 2,8-cm-Hochtóner, alle Chassis 
mit Wabenscheiben-Membranen 


и Hohe Belastbarkeit (130 Watt, DIN) 
und hoher Wirkungsgrad (92dB/W 
Schalldruckpegel, 1m) 

m Frequenzgang 2 /Hz — 35kHz 


16dB) 


= hermo-Relais-Schaltung für 
Hochtöner 


п Frequenzgang 30 Hz—33 kHz 
(-16 dB) 

= Belastbarkeit 90 Watt (DIN). 

m Thermo-Relais-Schutzschaltung. 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m Beeindruckend kräftige Baflwieder 
gabe durch 33cm-Tieftóner mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m Scm-Wabenscheiben-Mitteltäner 

und 2,8cm-Wabenscheiben-Hochtóner 


оВ-Х8ОО ` 


m Frequenzgang 30Hz — 35kHz 
l6dB) 

m Belastbarkeit 90 Watt (DIN) 

m | hermo-Relais-Schutzschaltung 


SBX500 ` 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

a 25-om-Tieftóner, B-cm-Mlitteltöner 
und ?,8-cm-Hochtöner, alle Chassis 
mit Wabenscheiben-Membranen. 


Frequenzgang 33 Hz- 33 kHz 

| (-16dB). 

| ® Belastbarkeit 65 Watt (DIN). 

2 Thermo-Relais-Schutzschaltung. 





Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

и 22-cm-Tieftöner, 5,2-cm-Mitteltó- 
ner und 2,8-cm-Hochtóner, alle Chas- 
sis mit Wabenscheiben-Membranen. 
a Frequenzgang 38 Hz-33 kHz 

(-16 dB). 

ms Belastbarkeit 55 Watt (DIN). 

m [hermo-Relais-Schutzschaltung. 


























SB-FAO 


Dreiweg-Mehrzwecksystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 
и Kompakte Bauweise für Einsatz in 
Audio-Station daheim, im Pkw und in 
Rundspruchanlagen für Mikrofon- 
Ansagen 

| a Schwenkbare Mittel/Hochtóner- 
schallwand für problemlose Umrüstung 


Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m 22-cm-Tieftoner, 5,2-cm-Mittelto- 
ner und 2,B-cm-Hochtóner, alle Chas- 
sis mit Wabenscheiben-Membranen 
a Frequenzgang 35 Hz-28 kHz 

(-16 dB). 

a Belastbarkeit 60 Watt (DIN). 

s Thermo-Relais-Schutzschaltung 





SB-F30 


Dreiweg-Mehrzwecksystem 

= Kompakte Bauweise für Einsatz in 
Audio-Station daheim, im Pkw und ın 
Rundspruchanlagen für Mikrofon- 
Ansagen, 

a Schwenkbare Mittel/Hochtóner- 
Schallwand für problemlose Umrüstung 
von Vertikal-Baßreflex-System auf eine 
akustisch bedämpfte Horizontalbox 





Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheiben-Membranen 

m 18-cm-Tieftoner, 5,2-cm-Mitteltó- 
ner und 2,8-cm-Hochtóner, alle Chas- 
sis mit Wabenscheiben-Membranen. 
= Frequenzgang 47 Hz-35 kHz 

(-16 dB). 

a Belastbarkeit 50 Watt (DIN) 

и Thermo-Relais-Schutzschaltung. 





SB-F2MK2 


Zweiweg-Kompaktsystem mit 


SB-FIMK2 


Zweiweg-Kompaktsystem mit 


von Vertikal-Baflreflex-System auf eine 
akustisch bedámpfte Horizontalbox 

4 und 8 Ohm 

= 45° abgeschrägtes Gehäuse 

п 60 Watt Musikbelastbarkeit 

(bei 8 Ohm) 


m \mpedanz umschaltbar zwischen 
4 und 8 Ohm. 

s40 Watt Musikbelastbarkeit 

(bei 8 Ohm) 


Wabenscheiben-Membranen 

m 14-cm-Wabenscheiben-Tieftóner 
und 2,8 cm-Wabenscheiben- 
Hochtöner. 

a Ovalgeformte Ecken zur Minimie- 
rung klanglicher Diffraktionen 

a 100 Watt Musikbelastbarkeit 


Wabenscheiben-Membranen 

m 12-cm-Wabenscheiben-Tieftöner 
und 2,8-cm-Wabenscheiben- 
Hochtöner. 

a Oval geformte Ecken zur Minimie- 
rung klanglicher Diffraktionen. 

m 30 Watt Musikbelastbarkeit. 


Dreiweg-Lautsprechersystem 
Konus-Tieftóner mit hoher Belastbarkeit 
durch hitzebeständige Schwingspule 
und hoher Randnachgiebigkeit der 

| Membran 
и 55cm-Konus-Hochtoner und Horn 
Superhochtóner 
a Frequenzgang 46Hz 
[—16dB). 
a 120 Watt Musikbelastbarkeit 


30kHz 
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| m Frequenzgang 48Hz — 30kHz 
| (—16dB) 








SB-3430 


Dreiweg-Lautsprechersystem 

m Festes Bafifundament von 20cm- 
Konus-Tieftóner mit hoher Belastbarkeit 
durch hitzebeständige Schwingspule 
und hoher Randnachgiebigkeit der 
Membran 

аб 5cm-Konus-Hochtóner und Horn- 
Superhochtóner 











s 100 Watt Musikbelastbarkeit 








HIGH FIDELIT Y IN 
EINER NEUEN DIMENSION. 


Sie sind flach, kompakt und 
»angen wie Gemälde an der Wand. 
Die elegante „Haute Couture bk 
der Zukunft paßt nicht nur zum 
Desigh des Raumes, sondern ist 
ein ihrerseits wichtiges Dekor 
Ein solches futuristisches System 
gibt es schon heute: die Technics: 
Lautsprecher SB-R100 mit dem 
Cassetten-Receiver SA-R1OO 

Die Honigwaben-Flachmem- 
branen ermöglichten die Verwirk- 
lichung eines ungewöhnlichen 
neuen Lautsprecher-Konzeptes: 
der Hochtöner hat seinen Platz im 


SB-R200 


Koaxial-Mabenscheiben-Laut- 


sprechersystem (5. Sete 40) 


SB-RIOO 
Koaxial-Wabenscheiben-Laut- 
| sprechersystem (5. Seite 30) 





Zentrum des Tieftóners, der sich 
wiederum in der Mitte eines bab- 
unterstützenden Passivstrahlers 
befindet. Das Ideal der auf einen 
Punkt konzentrierten Abstrahlung, 
bei der sich der Schall gleichmäßig 
in alle Richtungen ausbreitet, ist 
damit nahezu erreicht, Die Musik: 
belastbarkeit betrágt hohe 100 
Watt. Die Abmessungen: 315 > 
315mm bei nur 65mm Tiefe 

Mit den gleichen 65mm Tiefe 


| begnügt sich auch der Cassetten- 


Receiver SA-R100. Die Erklärung 
dafür sind ein flaches neues Auto- 





Reverse-Laufwerk, ein extrem 
flacher Transformator und zwei 
neue Spezial-LSIs in hochdichten 
bedruckten „Fine Pattern -Leiter- 
platten. Ein herausnehmbare 
Infrarot-Fernbedienung erlaubt 
sichere Bedienung der Deck- und 
UKW/MW-Tunerfunktionen von 
praktisch jeder beliebigen Stelle 
im Raum 

Ein zweites Flachlautsprecher 
Wandsystem im Technics-Pro- 


gramm ist das Modell SB-R200 mit 
160 Watt Belastbarkeit und 85mm 


(Gehausetiefe. 








li 


HEI Component System 











SARIOO ` 


Ultra-flacher UKW/MW-Stereo- 


Cassetten-Receiver 

и Drahtlose Infrarot-Fernbedienung 
für alle Cassettendeck-, Tuner- und 
Verstärkerfunktionen 

a? x30 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

и Digitale Quarz-Synthesizer-Abstim- 
mung, Festsendertasten für je 8 UKW/ 
MW-Stationen und Sendersuchlauf- 
Automatik 

m Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
Schnell-Reverse bei Aufnahme: 
Wiedergabe, Dolby B/C NR und voller 
LOgiKsteuerung 

m Wandhalterung und 70° abgewin- 


-kelter Ständer für Tisch oder Boden. 





HIFI-ANLAGE IM 
MINIFORMAT 


Bei einer Frontbreite von nur SA-007 


180 mm präsentiert sich die Stereo- 

Cassettendeck/Tuner/Verstàrker- Mikro-HiFi-Komponenten 
Kombination SA-007 als erstes ech- я Ultra-kompakte Baustein-Kompo- 
tes HiFi-Systemim extremen Міпі- nente arere nur Emm) rt honem 
Format. Die ultra-kompakten Turm- 
bausteine beeindrucken mit audiophi- 
len Extras wie dbx-Rauschunterdrük- | drückung und digitale Quarz-Synthe- 
kung, Quarz-5ynthesizer-Abstim- | sizer-Abstimmung 

mung und „New Class A"-Verstarker- | m Vereinfachte Bedienung mit Direkt 
technik. Für die Stromversorgung ge- 

nügt ein einziges Netzkabel, so daß s 2 x 28 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

die komplette Anlage mühelos von ei- elt estsen idertasten für je sechs UKW/ 
nem Zimmer in ein anderes mitge- MW-etationen 

nommen und wieder angeschlossen 

werden kann. Zum Systemausbau ist 

separat auch ein dazu passender 

hochwertiger Freauenzgangentzerrer 

Modell SH-007 E, erhältlich 


Leistungsvermögen 


m'Neueste HiFi-Technik, incl New 


o5H-OO7E 
Stereo-Frequenzgangentzerrer 
m Aut SA-O07 abeestimmte ultra- 
kompakte Bauweise mit nur 180mm 
Breite 
a 12 Frequenzbànder, Rege 
bereiche +12dB 


m Umgehungsschalter für Entzerrertei 


Class A"-Verstárkung, dbx-Rauschunter- 


Umschaltung und Wiederholautomatik. | 





шшс 





| #12 Frequenzbander, Regelbereiche 


mit quarzgeregeltem Direktantrieb 


| m2 x 38 Watt an 8 Ohm, 1kHz 


HiFi-Jacket System 88 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb (5, Seite 10) 


SU-8 


Integrierter ,,Computer Drive New 
Class A"-Stereo-Verstárker 

n2 x 70 Watt an 8 Ohm, 1kHz 

= Doppel-Direktkontakt-System für 
koordinierten Verstárker/Programm 
auellen-Betrieb, 

a Super-Bal-Schalter für betonte 
Balwiedergabe 

m Möglichkeit zur Aufnahme-Start- 
koordinierung mit Platten- und CD- 


exiens] ТЕ 
Spieler 


ST-8 
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 
и Hohe Abstimmpräzision und dritt- 
freier Empfang durch digitale Quarz- 
Synthesizer-Abstimmung. 

m Festsender-Direktzugriffspeicher 

für 16 Stationen und Sendersuchlauf- 
Automatik 

m Großflächiges F L-Display 

ш Direktkontakt-System für kombinierte 
Systembedienung. 


SH-EA 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 





Technik 





ner SB XIO ea: 


Cassettendeck mit dbx und a ]itelsuchlauf und Eintasten- | Dreiweg-Lautsprechersystem 
` Dolby NR Aufnahmestart mit Wabenscheiben-Membranen 


r12dB. m /weimotoren-Laufwerk und mikro- | m Aufnahme-Synchronisiermöglichkeit | (s Seite 33) 
a E ntzerrerteil-Umgehungsschalter | prozessorgesteuerte Tipptasten- | über Plattenspieler 
и Direktkontakt für vereinfachten bedienung. = D'irektkontakt-System 


Anlagenaufbau m Amorpher AX-Aufsprech/Wieder- 


| gabe kopi 





HiFi-Jacket System 66 
SL-Q5 


(s. Seite 10) 


WEE 


Quarz-Synthesizer-U KW-Stereo/ 
MW-Tuner 


_ DES 


Integrierter Stereo-Verstärker 

















= Doppel-Direktkontakt-System für 
koordinierten Verstärker/Programm- 
quellen-Betrieb. 

a Super-Bafi-Schalter für betonte 
Ballwiedergabe 


SH-EA RS-6 SB-F66 
Stereo-Frequenzgangentzerrer Cassettendeck mit dbx und Phasenlineares Dreiweg- = Frequenzgang 55Hz — 28kHz 
Dolby NR Kompaktsystem (—16dB) 
m 1bcm-Konus-Tieftöner, 6,5ст-Копиѕ- | ж 100 Watt Musikbelastbarkeit 
Mitteltóner und Horn-Hochtóner 





HiFi-Jacket System 55 " 


SL3 _ 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format (s Seite 10) 











SU-SA 


Integrierter Stereo-Verstärker 

a 2 x 30 Watt an 8 Ohm, 1KHz 

a Super-Bal-Schalter für betonte 
Balwiedergabe 

m Direktkontakt-System für einfachsten 


»ystemautDau 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 


SH-E5 
Stereo-Frequenzgangentzerrer 
= 12 Frequenzbänder pro Kanal mit | 
je +12dB Regelbereich | P Шәт 
m Schalter für Entzerrerteil-Umgehung Є. IK === 
und lonband-Monitor = ш does = F — 
a Direktkontakt für vereinfachten d | 
Anlagenaufbau 








RS-4 | SB-F44 
Cassettendeck mit leichtgangigen | = Automatische Umschaltung für Phasenlineares Zweiweg- m Frequenzgang /0Hz — 25kHz 
Tipptasten Bandsorte und Eingang Kompaktsystem (-16dB) 
m Reineisentüchtiger MX-Aufsprech, m Fintasten-Autnahmestart, Mithören m j6cm-Konus-Tieftóner und Horn: | a60 Watt Musikbelastbarkeit 
Wiedergabekopf beim Umspulen (Cue & Review) und Hochtóner 
и | t D-Pegelmesser Rücklaut/Start-Automatik 
m Direktkontakt-System 


HiFi-Jacket System K6 
SEM s > 


Vollautomatischer Plattenspieler | 
im LP-Hüllen-Format (s Seite 10) 


UKW/MW-Stereo-Cassetten- 
Receiver 

m 2 x 22 Watt an 8 Ohm, 1kHz (DIN) 
m Vielseitiges Cassettendeck mit voller 
Logiksteuerung, Dolby-B NR, Wieder 
holfunktion, Leerstellen-Automatik, 
Neubespielbereitschaft und Móglich- 
keit zür Synchronisierung mit Pro 
grammquelle. 

m Aussteuerungsautomatik und LED- 
Spitzenwertmesser. 


SB-FO7]1 
Phasenlineares Zweiweg- 
Kompaktsystem 
m 1Scm-Konus-Tieftöner und Horn- 
Hochtóner 
m Frequenzgang 50Hz- 20kHz 
(—16dB) 

m 40 Watt Musikbelastbarkeit 
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HiFi-System Pro 8 














SL-QL15 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit quarzaereqeltem Direktan- 
trieb. Vorprogrammierbarkeit fur 
Direktzugriff zu 10 Bändern. MM-- 
Tonabnehmer EPC-P33 
SE-A7 ‚New Class A" -Stereo/Mono- 
Leistungsverstarker. 60 Watt/Kanal 
oder 120 Watt Mono-Ausgangs 
leistung. 
SU-AB Stereo-Vorverstarker. Durch 
gehend Betriebsklasse А. 
ST-S707 Quartz-Synthesizer- UKW 
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende 
Gleichstromkopplung 





nn Stereo-Frequenzgangent 
2 Frequerizbander/Kanal mit 
Ge + 3dB Regelbereich 
= M253X Dreikopf-Cassettendeck | 
mit dbx, Dolby-B und Dolby-C NH 
SL-P8 CD-Spieler. Direktzuariffs 
peicher für 32 Programmschritte 
SB-X700 Dreiweg-Lautsprecher 
system mit Wabenscheiben-- 
Membranen. 
SH-655 HiFi-Regal mit Fußrollen. Ab 
messungen: 476(B)x1.122(H)x435(T) 
mm 


7 e Fr e r 


HiFi-System VA 


SL-Q300 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit quarzgeregeltem Direktan 
neb. MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗО 


SU-V4X Integrierter „Computer Drive 


New Class A"-Stereo-Verstärker, 
Ausgangsleistung 65 Watt/Kanal 
ST-G5 Quarz-Synthesizer-UKW 
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende 
Gleichstromkopplung 

SH-8045 Stereo-Frequenzgangent- 
zerrer. 12 Frequenzbander/Kanal mit 


je + 12dB/* Зав Regelbereich 
RS-B18 Cassettendeck mit dbx 
Dolby-B und Dolby-C NR. Leicht 
gängige Tipptasten 

SB-X500 Dreiweg-Lautsprecher- 
system mit Wabenscheiben 
Membranen 

SH-645 HiFi-Regal mit Fußrollen 
Abmessungen: 

15(T) mm. 


468(BIx857(H)x4 


SL-QX300 Vollautomatischer 


HiFi-System V6 





апап 
spieler mit quarzgeregeltem Direktan 


| trieb. MM-Tonabnehmer EPC-P33 


SU-V6X | niegherter ‚Computer Drive 
New Class A" -Stereo-Verstarker 
Ausgangsleistung 100 Watt/Kanal 
ST-G5 Quartz-Synthesizer-UKW- 
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende 
Gleichstromkopplung 
SH-8055 Stereo-Frequenzgangent 
zerrer, Eingebauter Echtzeit-Spektral 


апа! ү ‘SAIC ar 


51-0200 Halbautomatischer Platten 
spieler mit quarzgeregeltem Direktan- 
trieb. MM-Tonabnehmer EPC-P30 

SU-V2X Integrierter „Computer Drive 


New Class A"-Stereo-Verstärker. 
Ausgangsleistung 45 Watt/Kanal 
31-05 Qu ei SE JKW- 


Gleic " питне иа 


RS-B40 Cassette 
Dolby-B und Dolby 


ndeck mit dbx 


C NR. Zwe 


| motorenlaufwerk 


| AL-P8CD-: 


Spieler Direktzuarifi 
2 Proc arammscnritte 
SB-X800 Dreiweg-L autspreche! 
system mit Wabenscheiben 
Aembranen 

SH-655 HiFi-Regal mit Fubrollen 
Abmessu ngen: 
476(B)x1.122(H)x435(T) mm 


c speicher fi If: Er 


HiFi-System V2 





RS-B14 Cassettendeck mit Dolby-B 
und С Dolby-C -C NR. Leichtgangige 
Tipptasten 

SB-X210 Dreiweg-Lautsprecher- 
system mit Wabenscheiben-- 
Membranen 

SH-645 HiFi-Regal mit FuBrollen 
Abmessungen: 
A468(BIx857(H)x415(T) mm 
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HiFi-System Z400 


HiFi-System Z200 





SL-D310 Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb. MM-Ton- 
abnenmer EPG-P27S 

SU-Z400 Integrierter „New Class A"- 
Stereo-Verstärker. Ausgangsleistung 
60 Watt/Kanal 

ST-Z400 Quarz-Synthesizer- UKW 
stereo/MW-Tuner. Digitaler Quarz-- 
Tuner in Gleichstromtechnik. 
SH-Z200 Stereo-Frequenzgangent 


SL-B300 \Vollautomatischer Platten- 
spieler mit FG-Servo-Riemenantrieb 
MM-Tonabnehmer ЕРС-Р275. 
SU-Z200 Integrierter Stereo-Verstär- 


zerrer. f Frequenzbander/Kanal mit 

je € 12dB Regelbereich. 

RS-D400 Cassettendeck mit Dolby-B 
und Dolby-C NR. Leichtgängige Tipp- 


tasten ker, Ausgangsleistung 35 Watt/Kanal 
SB-3450 Dreiweg-Lautsprecher- ST-Z400 Quarz-Synthesizer-UKW- 
system Stereo/MW-Tuner. Digitaler Quarz-- 


HS-620 HiFi-Regal mit Fußrollen Tunerin Gleichstromtechnik 
Abmessungen 


ATO(BIX875(iHIx410(T) mm 


HiFi-System Z100 





SL-B210 Halbautomatischer Platten- 
spieler mit Riemenantrieb. MM-Ton 
abnehmer EPG-P245 
SU-Z100 Integrierter Stereo-Verstär- 
Ker. Ausgangsleistung 20 Watt/Kanal 
| ST-Z200 UKW-Stereo/MW-Tuner. 
Gyro-Touch"-Abstimmknopf mit 
LED-Skalenzeiger 


AC) 





RS-B 10 Cassettendeck mit leicht- 
gängigen Tipptasten. Eintasten- 


SH-644 


Aufnahmestart HiFi-Regal mit Fußrollen 
SB-3430 Dreiweg-Lautsprecher- Abmessungen: 476(B) x 1020(H)» 
system 400(T)mm 


| SH-643 HiFi-Regal mit FuBrollen 


Abmessungen: 
A7T6(BIx7 93(H)x400(T) mm 


RS-B 13 Cassettendeck mit Dolby-B 
und Dolby-C NR. Leichtgàngige 
Tipptasten. 

SB-3430 Dreiweg-Lautsprecher- 
system. 

SH-645 HiFi-Hegal mit FuBrollen. 
Abmessungen 

468(B)x857 (H)x415(T) mm. 





.SH-643 


HiFi-Regal mit Fufirollen 


Abmessungen: 476(B) x 793(B) x 
LONX D) mm 


Mikrofone 


` . RP-3215E 


Einpunkt-Elektret-Kondensator- 
Stereo-Mikrofon 

ш Zwei Wandlerkapselmmit Richt- 
wirkung für livegerechte Stereo- 
Perspektive. 

и Dreibein-Stativ als Sonderzubehör 
erhältlich. 


RP-35/0D 


Dynamisches Richtmikrofon 

a Durch seinen breiten Übertragungs- 
bereich gute Eignung für Musik. 

m l'ischstativ inbegriffen 


RP-V3/0 
Dynamisches Richtmikrofon 
m Für Sprachaufnahme 
= Ein/Aus-Schalter 
m | ischstativ inbegriffen. 


^ 


Kopfhörer 
___ EAH-09 


Stereo-Kopfhörer 

m /usammenlegbarer, ultra-leichter 
dynamischer Kopfhörer 

m Stufenlos verstellbar, für angenehmen 
Sitz auch beim Langzeithóren. 

и Inklusive Etui für Aufbewahrung, 


EAH-I5 
Stereo-Kopfhörer 
= PEE-Kalotten-Membranen und 
energiereiche Samarıum-Kobalt 
Magnete für HiFi-gerechte Wiedergabe 
m Federleichtes, verstellbares Kopfband 
und komfortable Ohrpolster 





EAH-TIO 
Stereo-Kopfhürer 
m Flachmembranen und energiereiche 
Samarium-Kobalt-Magnete für HiFi- 
gerechte Wiedergabe 
m Federleichtes, verstellbares Kopfband 
und samtweiche Ohrpolster 





Audio-Timer 
SH-4060 


Vorprogrammierbarer Audio- 
Timer 

в Automatische Wahl der voreinge- 
stellten Programme für u.a. wöchent- 
liche Wiederholung (1 und 2) und 


| einmaliges Ein/Ausschaiten. 
| = FL-Displayfeld für Uhrzeit (24- 


Stunden-Format), Ein/Aus-Funktion, 
Kanalnummer und Wochentag. 


SH-4020 


Audio-Timer 

m Fin/Ausschalt-Zyklus unabhängig 
von Einschlaf-Timer-Funktion 

m /eitanzeige mit 24-Stunden-Format 
п \etzausgänge unabhängig von 
Timer-Einstellung schaltbar 


Блат бала‏ بتو رجي و ف 


тынла Lean gt 


ж=т == 


1111017111 


i 


SH-F101 
Aktive Zimmer-Flügelantenne 
m | JKW-Stereo-Dipol-Antenne mit 
aktiver Frequenzabstimmung. 
a Е mpfangsbereich variabel zwischen 
88— 108MHz 
a Ausgangsimpedanz 75 Ohm 


Technics Tonband- 
Cassetten 


m Breiter Dynamikbereich, hohe 
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd- 
spannungsabstand durch extra-feine 
Magnetpartikelbeschichtung. 

m Beidseitiger Reinigungsvorspann 
zum automatischen Sáubern der 
Tonkópfe 

RT-60MX/90MX FHaeineisenband 
RT-60XA/90XA Chrom-Position- 
Band mit hoher Auflösung 
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Technische Daten 










































































La = Dieses Modell ist in Silber und Schwarz erhältlich 



































Compact-Disc-Spieler SL-P50P SL-P15 SL-P10 SL-P8 4 SL-P7 d 
Kanäle 2 (Stereo) 2 (Stereo) [ 2 (Stereo) 2 (Sterea) 2 (Stereo) 
Frequenzgang 20Hz—20kHz, 4 0,5dB  4Hz-?20kHz, 4 0,5dB ` 4Hz-2ÜkHz, «0,5dB 4Hz —20kHz, + 0,5dB 4Hz-20kHz +0,50B ° 
Dynamikbereich Mehr als 96dB Mehr als 96dB Mehr als 9608 Mehr als 960B — Mehr als 96dB — Уш 
Fremdspannungsabstand Mehr als 96dB Mehr als 96dB —— Mehr als 96dB Mehr als 96dB Mehr als 96dB 
Klirrfaktor ( 1kHz) Weniger als 0,005% Weniger als 0,003 5% Weniger als 0,003% Weniger ais 0.003% Weniger als 0,003% 
Übersprechdämpfung Mehr als 90dB . .. Mehr als 90dB = Mehr als 90dB ` Mehr als 90dB Mehr als 90dB 
 Gleichlaufschwankungen Unmeßbar I o Unmeßbar — UnmeBbar ` UnmeBbar Unmeßbar 
"Ausgangsspannung + 4dBm/ — 20dBm (bei ОМО) umschaltbar 2V (09B) ` WMO 2V (098) ү (бав) > 
Leistungsautnahme BSW БЕШИ BOW 35W 30W 
Stromversorgung (Wechselstrom) — 110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz — 110-120/220-240V, 50/60Hz ` 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 200 x 530mm 430 x 197 x 403mm 430 x 145 x 333mm 430 x BB x 325mm 315% x BB > x 325mm 
Gewicht [ 18kg 14kg 10kg G 1kg AK 
Digital-Audio-Geräte SV-110 Mikrofone RP-3215E RP-3570D RP-V370 
Bauart Digital- Audio-Prozessor Ausgangsimpedanz 
PCM-Standard — Technische Datei STC-008. (bei 1kHiz) ME 4002 4000 
"Consumer Use PCM Encoder- Empfindlichkeit 
Decoder" of Stereo Technical (098 = "Wien `  -70dB -78B = 7808 
ce ee Technical Frequenzgang 50Hz ~ 10KHz 40Hz — 13kHz 40Hz ~ 13kHz 
Quantisierung Linsar 14-Bit ee Я = ы 
"Dekodierung ` near 14-Bit Mikrofonkable 3m lang ` 5m lang 3m lang 
Aufnahmedauer Max. 4-Stunden (Cassette NV-E240) 
Kanale 2 (L, R) 
Frequenzgang 2Hz-?20kHz, +0,5dB | | : 
Klirrfaktor (kHz, OdE) ` Weniger als 0.01% Kopfhörer EAH-TIO EAH-TS EAH-09. 
"Dynamikbereich `` Mehr als B6dB Тур ` Dynamisch Dynamisch Dynamisch 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz FERNE DES "Wess Мах. Eingangsleistung  330mW 150mW 100mw 
Line 55mV (— 15808)/50к0 Impedanz ` 320 320 ERT 
Guer" Nga) Lid (Video- Format) Empfindlichkeit ` 98dB/mW ` GBdB/mWw 98dB/W _ 
EE EES بے‎ —— Frequenzgang 15Hz - 20kHz 20Hz - i 20КН2 20Hz ~ 20kHz 
Line 310mV (— 15dB)/2200 асли ШЕ) 1,5m 2m 3 
= Digital | 1Vs-5/750 (Video-Format) Gewicht (Ohne Kabel) 100g 54g 259 ; 
Leistungsaufnahme AW — | 
Stromversorgung Ws 110/120/220/240V, 50/60Hz 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 76 x 375mm 
Gewicht 6,1kg 
Plattenspieler SL-6 4 SL-Q5 À SL-5 Ld 
Typ Direktantrieb Quarzgesteuerter- -Direktantrieb Direktantrieb 3 
Piattenteller Aluminium-Spritzguss, 30cme Aluminlum-Spritzguss, 30cme ` Aluminium-Spritzguss, 30cme 
Drehzahl 331/3 und 45 U/min. 33!/3 und 45 U/min. 331/3 und 45 U/min. 


 Gleichlaufschwankungen 


Rumpeln 





 Tonarm 
Typ 
Effektive Tonarmlänge 
Spurfehlwinkel 

Motor für Antrieb des Tenarms ` 
Tonabnahmer 

Typ 

_Nadeiträger 
Übertrangungsbereich 


Ausgangsspannung 
bei 1kHz, 5cmisek. und 
Höchstamplitude 
bei 1kHz, 1ücm/sek. und 
Hóchstamplitude (DIN 45500) 


Empfohlene- Auflagekraft ` 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (B x H x T) 
Gewicht 


Plattenspieler 

Typ 

Plattenteller 

Drehzahl 

Drehzahl- Feinregullerung ` 
Gleichlautschwankungen: 


Rumpein 


Tonarm 
Typ 
Einstellung der Nadelauflage 
Überhang 

Tonabnehmer 

Allgemeines. Daten 
Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (B<HxT) 
Gewicht 
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 iOHz-40kHz 


0,012% WRMS* 
0,025% WRMS {JIS C5521) 
+0.035% Spitzenwert (IEC ЭВА bewertet) 


—56dB DIN A (IEC ЭВА unbewertet) 
~ 7808 DIN B (IEC ЭВА bewertet) 


0.01296 WRMS* 
0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert ПЕС 98A bewertet) 


—5&dB DIN А (ЕС ЭВА unbewartet) 
- 7808 DIN f B | (IEC 98A bewertet) 





Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 
105mm 

+0,1° 

Gleichstrommator 

(EPC-P23) 

Magnetisch (MM) 

Aluminium- Röhrchen ` 


2Z0Hz ~ 10KHz, + 1dB 


2.5mV 


тту 
1,250 + 0,259 


11W 

220V, 50/60Hz 
315 хВВ x 315mm 
4,7kg 


SL-M3 

Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 32,5cma 

331/3 und 45 U/min. 

BON cas < 

0,008% WRMS* 

0,022% МАМ (JIS C5521) 

+0,031% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 


— TOdB DIN A ПЕС 98A, unbewertet) 
= B2dB DIN B (IEC ЭВА bewertet) 


Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert ` 
1,259 +0,259 


MM, EPC-P33 


25W 

110- 120V/220- 240%. SU/BOHz 
526 x 205 x 425mm _ 

14ка 


I 105mm 
ETE 


Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 


Glieichstrommotor 
(EPC-P30) -P30) 
Maqnelisch (MM) 
Aluminium-Röhrchen 


Tanna EE 


` 10Hz — 40kHz 


20Hz --10kHz, x 1dB 


2 5mV 
rmv 
1,259 3 0,25g 


aw 

220V. 50/60Hz 
315 x 88 x 315mm 
43kg 


SL-M1 

Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 32,5cme 
331/3 und ASUImmin.. 


— 60085; WRMS* 


0,022% WRMS (JIS C5521) 

30,031 As Spitzenwert (IEC ЭВА bewertet) 
— TOdB DIN A (IEC SBA unbewertet) 

- B2dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


. Rohrarm, statisch balanciert 


0,012% WRMS* 
0,025956 WRMS (JIS C5521) 
4+ 0,035 9% Spitzenwert (ПЕС ЭВА bewertet) 


- 56dB DIN А (IEC ЭВА unbewertet) 
— TBdB DIN B ПЕС ЭВА bewertet) 


Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 
105mm RII. 225 
+0,1" 

Gleichstrommotor 

(ЕРС-Р245) 

Magnetisch (ММ) 

Aluminium-Röhrchen 

10Hz ~ 30KHz 

20Н2 ~ 10kHz, x1dB 








10W 

220V, 50/60Hz 
315x88x315mm 
A Akg 


SL-1210MK2 
Quarzsynthesizer-Direktantrieb 
Aluminiurn-Spritzguss, 33 2crnə 


331/3 und 45U/min. 


AUS NE 
0.01% WRMS* 

0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0.035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 
— 56dB DIN А (IEC ЭВА unbewertet) 

— 7BdB DIN B (IEC 98A bewertet) 


Rohrarm, statisch balanciert 














1.259 40,259 
15mm 


0-2,5g, direkt , direkt ablesbar 
15mm 








20W 
110-120/220-240V, 50/60Hz 


453 x 170 x 408mm 
10,2Kg 


13,5W 
110-120/220-240V, S0/60Hz 


453 x 162 x 380mm. 
11kg 





Plattenspieler 

туре 

Plattenteller 

Drehzahl 
_Drehzahl-Feinregulierung 





SP-10MK3 


Quarzsynthesizer-Direktantrieb 


—— 





. Aluminium- Spritzguss, 32cma 


331/3, 45 und 78.28U/min. 
A 9,995 


mmm E eese ——MMMM————————————— 


Gleichlaufschwankungen 


Rumpeln 


Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (Bx Hx n 

Gewicht 


Tonarm 
Bauart 


Aufhángung ` 
Tonarm 


Effektive Tonarmlänge” 


0.007%% WRMS* 
0,0157; WRMS (JIS C5521) 


+ 0,012 95 Spitzenwert ПЕС. ЭВА bewertet) 


—B0dB DIN A (IEC 98A unbewertet) ` 
-92dB DIN B (IEC ЭВА bewertet) 


SP-10MK2 


Quarzgesteüerter Direktantrieb 


Aluminlum- -Spritzguss, /-32cme 


———— — — —— — ———————————— — a — m an 


33!/3, 45 und CR 2BUrmin. 


0,025% WRMS (JIS C5521) 
+0, 035% Spitzenwert ПЕС ЭВА bewertet) 


— 5&dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
- T8dB DIN B [IEC ЭВА bewertet) 

















32,5W 

110-120/220-240V, 50/60Hz 
369 x 113 x 369mm 

18kg 


EPA-100MK2 


Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung 


| Kardanaufhängung in Prázisionslagern 


mit insgesamt 20 Rubinkugeln 
Boron-Titan-Rohrarm 


` 250mm 





Gesamtlänge 


Hüheneinstellung 
Überhang 

Tangentialer Spurfehlwinkel 
Reibung 
Dampfungseinstellung 





Einstellbare Auflagekraft 
Tonabnehmergewicht 
Tonarmbasis - 


SL-J1 À (+ weiB/rot) 


Riemenantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 30cme 
_ 331/3 und 45 U/min. 


0.045% WRMS (JIS C5521) 


+ 0,06 95 Spitzenwert ПЕС ЭВА bewertet) 


__ = 70dB DIN В (ЕС 98A bewertet 





105mm 
+0,1" 
Gleichstrommotor 
` (EPC-P308) 

. Magnetisch (MM) 


` Aluminium-Ráhrchen 





Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 


322 - 350mm 


44 - 64mm (Helicoid-Einstellbereich 20mm) 
15mm 
+2°6' (Einlaufrille), 4 +1°6 (Auslaufrllie) 


Geng (in beiden Bewegungsebenen) 


5 Positionen für Tonabnehmer mit unter- 
schiedlichar Nadelnachgiebigkeit: 

4-5: mehr als 15x 10-*cmidyn 

2—4 10—15x 10 *cm/dyn 

1-2: 5- 10x 10 *cmidyn 


E - 3g 
5- 100 (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 


E e62cm 


51-3 4 


Riemenantrieb 


Aluminium- -Spritzguss, 30cmə ` 
331/3 und 45 U/min. 





Quarzsynthesizer-Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 33,8cme 
331/8, 45 und 78,26U/min. ` 
+9,9% 

0,008% WAMS* 


0,025% WRMS (JIS 65521) 
+0, 035% va Spitzenwert (IEC SBA bewertet) 


- 56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 








28W 11W 
` 110-120/220-240V, 50/80Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz 
388,5 x 102,5 х 368,5mm 349 x 93 x 372mm 
9 5kg E 5,2kg 
"Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators. 
EPA-100 EPA-500 


Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung 


Kardanaufhängung in Präzisionslagern 
mit insgesamt 20 Rubinkugeln 


Nietriergehárteter Titan-Rohrarm 


250mm ARM 
322 —-350mm 


42 ~ 90mm (Helicoid-Einstellbereich 6mm) 
15mm Ki 

F20 (Einlaufrille), + 1"ê: (Auslaufrille) 
5mg (in beiden Bewegungsebenen) 


d FR SC i 1 


5 Positionen für Tonabnehmer mit unter- 
schiediicher Nadelnachgiebigkeit 

4-5: mehr als 15x 10 ^cmidyn 

2-4: 10—15x 10 *om/dyn 

1-2: 5= 10x 10 *cm/dyn 

0-39 

5- 10g (mit mitgelieterter Kopfmuschel) 
gaBcm = 








51-0115 4 


Quarzgesteuerter- -Direktantrieb 
Aluminium- -Spritzguss, : 30cme 
33!/1 und 45 U/min. 





0,045% WRMS (JIS C5521) 


- — 70dB DIN B (IEC ЭВА bewertet) 


تت تيت € 


+0,06% Spitzenwert (IEC 98A | bewertet) 


Tangential- Tonarm, dynamisch balanciert ` 


0,012% WRMS* 
0025% WAMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert (ЕС ЭВА bewertet) 


- 5608 DIN A (IEC ӘВА | unbewertet) 
-BOdB DIN B ПЕС ЭВА bewertet) 


Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 


























Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 
Anpassung an die Tonabnehmer-Eingenschaften 


Kardanaufhängung 


Kanischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit 
dynamischem Dämpfer (EPA-AS501H) 


250mm ` 
Hintere Tonarm-Rohrlánge; 68 — 85 5mm 


(von Mitte Tonarmaufhängung) 


42 - 62mm (20mm am Helicoid-Einstellung) 
mm 

+ 2°6' (Einlaufrille), + 1°6' (Auslaufrille) 

= "mg (in beiden Bewegungsebenen) 
Geeignete Nadeinachgiebigkeit: 


10-14 х 10 ^emidyn (100Hz, dynbamisch) 
20-28 x 10-*emidyn (statisch) 


5— 79 (geeignetes Tonabnehme rgewicht) 
g62mm T 


SQ A — — 

Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 30cme 

3310 und 45 U/min. 

0,012964 WRMS* ` 

0.025% WHMS (JIS C5521) 

+0,035% Spitzenwert ПЕС ЭВА bewertet) 


—56dB DIN А (ІЕС 98A unbewertet) 
- 7BdB DIN B (IEC 98А bewertet) 





Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert 





























105mm 105mm 105mm 

01° E П ETIL I I Ë +0,1° FT 
Gleichstrommotor Gieichstrommotor Gleichstrommotor ` 

(ЕРС-Р245) (ЕРС-РЗЗ) — (ЕРС-РЗ0) ` 


Magnetisch (MM) - 
Aluminium-Róhrchen 


Magnetisch (MM) 
Aluminium-Hàhrchen 


Magnetisch (ММ) 
Aluminium-Róhrchen 3 





С 0Hz - 35kHz 10Hz — 30kHz 10Hz — 50kHz 10Hz – 40kHz 
| 20Hz- 10kHz, = 198 20Hz ~ 10kHz. + 108 20Hz-— 10kHz, + 1dB 
2,5mV 2.5mV 2,5mV 2,5mV 
mY [Ши mW my 
1.259 +0,25g 1.259 +0,250 1.259 40,250 _ 1,250&0,256 
TW TW à DW 9W 
_ 220V, 50Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 290. 50/60Hz 
315 x BB x 315mm 315x 88x 315mm 430 x BB x 350mm 430x88x350mm ` 
3,5kg 5 3,2kg 5,1kg ' 5,1kg ч = e 
SL-QX300 4 SL-Q300 4 /SL-Q200 d SL-D310 d SL-B300 4 


Quarzgesteuerter-Direktantrieb 

Aluminium-Spritzguss, 31 Zome 
` 391/9 und 45Ulmin. 

+ ; 

0,012% WRMS" 

0,025% МАМ (Л5 C5521) 


+0,035% Spitzenwert (IEC ЭВА bewertet) 
-58dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 


__-800В DIN B (IEC 88A bewertet) 





Rohrarm, statisch balanciert 
1,259 10,259, direkt ablesbar 

15mm 

MM, EPC-P33 


220V, 50/60Hz 
- 430 x DÉI x 380mm 





Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 31,2cme 
331/3 und 45U/min. 

0,012395. WRMS* 

0,025*5 WRMS MIS C5521) 


- 56dB DIN А (IEC 8BA unbewertet) 
= TBdB DIN B ПЕС SAA bewertet) 


Rohrarm, stalisch balanciert 


— = 


1,259 +0,25g, direkt ablesbar- 


+0,035% Spitzenwert (EC 98A bewertet) 


Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 31,2cma 
331/3 und 45U/min, 


0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert (IEC ЭВА bewertet) 


= 56dB DIN А (ЕС 98А unbewertet) 
— ?BdB DIN B (IEC 88A bewertet) 


Rohrarm, statisch balanciert 
1 259 0, 25g, direkt ablesbar 


Riemenantrieb 
Aluminium-Spritzguss, 30,4cme 
331/3 und 45U/min. 

+6% = 


0,045% WRMS (JIS C5521) 
+0,06% Spitzenwert (IEC SBA bewertet) 


-70dB DIN B (IEC BBA bewertet) 





Rohrarm, statisch balanciert 
1,259 4 0,25g direkt ablesbar 





"domm ` O 15mm 15mm x 
MM, EPC-P30 MM, EPC-P278 ` MM, EPC-P278 

TW 5W J | 4W ШЕТ 
220V, 50/60Hz 220V. 50/80Hz- 220V. 50/60Hz 
430 x 99 x 375mm 430 x 88 x 375mm E 430 x 99 x 375mm ç 
4,5kg (SL-0300), 4,4kg (SL-Q200) E | '88kg 
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Integrierte Verstärker (DIN 45500) SU-V8X ; 
Sinusdauertonlelstung — 
(beide Kanále in Betrieb) 
bei 1kHz 40, DU 2 x 120W, 2 x 120W 
bei 20Hz — 20KHz 40, 80 2x120W, 2x 120W 
Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) 
bei 1kHz 0,001 % 
bei 20Hz — 20kHz. 80 0,003% : 
Frequenzgang 
hano: RIAA-Kurve 3-0, 5dB 
|. Tuner/AUX/CD/Video/Tape: Es O,7Hz-140KHz, — Зав а 
Fremdspannungsabstand Phono ММ 78dB (B&dB IHF '56) 
(Nennleistung) Phono МС AdB (BBdB IHF '66) 
 Tuner/'AUX/CDIVideolT ape 9308 (102dB IHF `66) 
Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2 5mV/ATkE 
und Impedanz Phono MC 170uV/2200 
Tuner/AUX/CD/Video 150mV/i18kt) 
(Tuner, CD, TV/AUX 1, Video/AUX 2) 
Tape 150mV/18kt] (Tape 1/DA tape, Таре 2) 
Klangregler Basse + 1OdB 
Honen EE 
Unterschallfilter ... 30Hz, -GdB/oct. 
Leistungsaufnahme : 670W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V., S0/60Hz 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 142 x 380mm 
Gewicht 13,1kg = = 
Tonabnehmer EPC-100CMK3 
Prinzip . Magnetisch (MM) 
Nadeltráger Konisches Röhrchen aus reinem Boron 
 Damptungsmaterial TTDD 
 Übertragungsbereich 5Hz ~ 100kHz 
20Hz ~ 15kHz, =Ü,3dB "е 
Ausgangsspannung 
bei kHz, 5cm/sek. und 
Höchstamplitude 1,2mv 
bei 1kHz, 1O0cm/sek. und 
Höchstamplitude (DIN 45500) 3,4mV u 
Ubersprechdámpfung bei 1kHz __ EAB 
Kanalbalance bei 1kHz ë 20508 29277. 
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 
bei 100Hz (CBS STR-100) - 12% 10-"cmidyr VES 
Empfohlene Auflagekraft 1,259 +0250 = 
Empfohlene Lastkapazität . = 500рғ 








Tonabnehmergewicht 18 3g einschliesslich System- 
träger und Nadelschutz 
Austauschnadel EPS-100ED3 
Plattenspieler SL-BL3 4 
Typ Riemenantrieb 
_Plattenteller .. Aluminium-Spritzguss, 30cme 
Drehzahl j 331/3 und 45 U/min. 


Gleichlaufschwankungen 


0,045 % (JIS С5521) 


+0,06% Spitzenwert (IEC ЭВА bewertet) ` 








Rumpeln — 

- 7008 DIN B (IEC ЭВА bewertet) 
Tonarm = | 
Typ Tangentlal-Tonarm, dynamisch balanciert 
Effektive Tonarmlänge _ 105mm ni 
Spurfehlwinkel | +0,1° 
Motor für Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor 
Tonabnehmer (ЕРС-Р245) 














Тур Magnetisch (ММ) I 
Nadelträger Aluminium-Röhrchen __ 
Übertrangungsbereich 10Hz – 30kHz 
20Hz-10kHz, + ‚ x 1dB 

Ausgangsspannung 

bei 1kHz, 5cm/sek. und 

Höchstamplitude 2,5mV 

bei 1kHz, 10ст/ѕек. und | 

Héchstamplitude (DIN 45500) М =. 
Empfohlene-Auflagekraft 1,259 4 0,25g 
Allgemeine Daten n 
Leistungsaufnahme TW er 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V. 50/60Hz 
Abmessungen (Bx H x T) 430 x 88 x 340mm 
Gewicht EIS + 
Plattenspieler SL-B210 4 
Typ | = Riemenantrieb 
Plattenteller Aluminiurn- "Spritzguss, : 30, ácme 
Drehzahl 331/3 und 45 U/min. 


Drehzahl-Feinregulierung 
Gleichlaufschwankungen 


Rumpeln 


Tonarm 

Typ E 

Einstellung der Nadelauflage 
Überhang 

Tonabnehmer 

Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (B x H x T) 
Gewicht 


+ 


4 


T 045% WRMS (JIS C5521) 
+0,06% Spitzenwert (EC ЭВА bewertet) ` 


— 7048 DIN B (IEC 98A bewertet) 


Rohrarm, statisch balanclert 
1259 ` 

15mm 

MM, EPC-P248 


2W 

220%, 50160Н2 
430 x 93x 375mm 
3 Bkg 


9x 100W, 2 x 100W 


SU-V6X 


2 x 100W, 2 x 100W 


0.001 % 0.003% 
0.003% 0.004% 
+0,5dB +0,8dB 
0,7Hz- 140KHz. —3dB SHz - 120kHz. 


78dB (B6dB IHF D 
6808 (68dB IHF Gë 
93dB (102dB IHF DÉI 


отк z SrmV/a 7k 
170uV/2200 1704V/2200) 
150mV/18k(1 150mV/22kl] 


(Tuner, CD, TWIAUX 1, Video AUX 2) 





SU-V4X 4 


2x TOW, 2x 70W 
dx B5W, 2 xB5W 


` T6dB (B&dB IHF '66) 
64dB (BBdB IHF '66) 
91dB (102dB IHF "Gi 


SU-V2X 4 


2 x SON, 2 x SOW 
2x45W, 2x ASW 


0,003 We 
0,005 % 


4 0.8dB 

5Hz-120kHz, —3dB 
76dB (B3dB ІНЕ `B6) 
91dB (10208 ІНЕ '66) 


2 5mVi47ktl 


— 3dB 


150mV/22k0 


150mV/18k0 (Tape 1 1/DA tape, Tape 2) 150mVvi22kf1 (Tape | 1/DA tape, Tape 2) 


150mV/22kt] (Tape VDA tape. 








+ 1048 +1098 + 1008 
+ 10dB +1088 : + 10dB WË E 
30Hz, —6dB/oct. | 80Hz, -6dB/oct. 30Hz, —8dB/oct. 
580W  _ . 390W. 2850 ——— 
200V, 50/60Hz š 220\/, 50/60Hz +2 220V, 50/60H2 
430x142 x 380mm A30 x 37 )x 97 x 280mm 430 x 87 x 280mm 
1ikg 4 B, 7kg 6.3kg 
EPC-205CMK3 EPC-H23 
Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) = 
Röhrchen aus reinem Boron Aluminium-Höhrchen së < 
TTDD = cx 
5Hz = BÜkHz 10Hz — 40kHz 
20Н2 ~ 5kHz, x0,5dB ` 20Hz-10kHz, + 1dB OLI 
Ary 2 BrnV 
Б Brriv тту 
E g e5dB e 2208 = 
=0,798 = 1,808 I 
129 x 10 *cm/dyn 12x 10 *emidyn 
1,259 +0.25g 1.259 +0.25g = 
s200pF Ñ = BT 
15.59 14,59 
EPS-205ED3 | EPS&-23bES = 
EPS-2305 3 
Frequenzgang-Entzerrer SH-8075 SH-8065 
 Klirrfaktor bei Nannausgangs- 
spannung (20Hz ~ 20kHz) 0,001% 0,0025% — 
Fremdspannungsabstand (DIN) 1 110dB (bei ev) = 100dB (110dB IHF "Gë 
Bandpegelregler ` 4 12dB- -12dB + 3dB — - 308 
(kontinuierlich verstellbar) + 1208 ~ – 12dB 
Mittenfrequenzen 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 
50Hz. 63Hz, BOHz, 100Hz. 125Hz, 50Hz, 63Hz, BOHz, 100Hz, 125Hz, 
160Hz, 200Hz, 25üHz, 315Hz, 160Hz. 200Hz, 250Hz, 315Hz, 
400Hz. 500Hz, 630Hz, 800Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 
1kHz, 1,25kHz, 1,5KHz, 2kHz, 1kHz, 1,25kHz, 1,8kHz, 2kHz, 
2 5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 5KHz, 2.5kHz, 3,15kHz, AkHz, 5kHz, 
5.3kHz, BkHz, 1OkHz, 12,5kHz. 6,3kHz, BkHz, 10kHz. 12,5kHz, 
1 16kHz, ZOKHz. 25kHz 1 KHZ, 20kHz, 25kHz 
Leistungsaufnahme 34W o 29W 
Stromversorgung (Wechselstrom)  110/120/220/240V, 110/120/220/240V, 
50/60н2 B5D/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430x 153 x 330mm 430 x 153 x 330mm. 
Gewicht 6,6kg 6,6kg. 
Cassettengeräte RS-B100 
Gleichlaufschwankungen 0,0229 (WRMSJ, +0,038% (DIN) 
Frequenzgang ` Normalband 15Hz —21kHz 
20Hz ~ 20kHz (DIN) 
20Hz ~ 19kHz (+308) 
GrOs-Band 15Hz— P3kHz 
20Hz ~ 22kHz (DIN) 
20Hz ~ 21kHz La 3dB) 
Reineisenband 15Hz -25kHz 


Fremdspannungsabstand (Signalpegel — max. 
Autspr. -Pegel bei dbx-Betrieb 

bei Dolby-C-Betrieb 

bei Dolby-B-Betrieb 


Eingangsempfindlichkeit ^ Mikrofon ` 
und Impedanz 
LINE 
DIN 
Ausgangspegel LINE 
und Impedanz DIN 
Kopfhörer 
Motor - 
Köpfe 
: Löschen 
Leistungsaufnahme 





Stromversorgung (Wechselstrom) 


Abmessungen (Bx H xT)/Gewich! 


20Hz - 24kHz (DIN) 
20Hz —23kHz ( x 3dB) 


3238 
78dB (CCIR) 
70dB (CCIR) 


80mvVvia7kn 


700тУ/0,82к0 oder weniger 


125mvi aü 


Direktantreibender Gleichstrommotor mit 
phasenstarrer or ur Band für die Torwellen x 1 
Gleichstrommotor für Bandtellerantrieb x 1 


Autnahme/Wiedergabe АХ (Amorphous)-Kopl x 2 


Doppelspalt-Sendust-Kopf x 1 
35W 

110/125/220/240V, 50/60Н2 
430 x ЭВ x 273mm/5,6kg i 


50-2400 4 SU-Z200 4 50-2100 4 SU- SU:6 SU-5A 

2 x BOW (BI) 2x 35W (80) 2 x 20W (80) 2 x TOW (80) 2x 38W (80) 2 x 30W (80) 

 eXxX5UW (80, 40Hz —20KHz) ` 2x SOW (80, 40Hz — 20kHz) 2x 1BW (BD, 40Hz = 16kHz) 2 x 65W (80) 2x 35W (an. 40Hz = ZOkHz) 2x 25W (80, 40Hz ~ 20kHz) 
= == 0,02% 0,02% 0,8% | 

0,02% (40Hz —20КН7) 0,05% (40Hz - 20kHz) 0 8% (40Hz — 16кН2) 0.03% 0,05% (40Hz — 20kHz) 0,8% (40Hz -20kHz) 
+0,84B +0,8dB +0,84B +0,8dB +0,8dB =Ü, BdB 


10Hz-BOkHz. —3dB 


76dB (B1dB IHF '66) 


92dB (97dB IHF '66) 


10Hz- 70Hz, – 3dB 
74dB (BOdB IHF '66) 
86dB (97dB IHF '66) 





10Hz = TÜKHz, — 308. 
TOdB (8008 ІНЕ '66) 
BAdB (9708 IHF ee 


10Н2— 120kHz, — ЗаВ 
T8dB (8108, ІНЕ '66) 


BOdB (98dB, IHF '66) 


 1DHz ~ BOkHz, — 3dB 
73dB (72dB, IHF '66) 


89dB (980В, ІНЕ '86) 


10Hz-60KHz, – Зав 
T7dB (8108, IHF '68) 


BBdB (95dB, ІНЕ '66) 


2,5mV/ATKk( 2 5mV/ATKR( 2.5mV/ATk( KÉIER A 2 5mV/iATK( 2e 5mwv/A kf) 
150mV/22k 150mV/22kD 150mV/2z2k0 150mV/27kt] 150mV/27kt0 (Tuner/AUX) 150mV/22ktl (Tuner/AUX) 
Гаре 2) 150mV/22kf0 (Tape 1, tape 2/ext.) 1 50mV/22k0 (Tape/ext) ` `  150mV/22kü 150mV/27kO (Tape) 150mV/27kfü (Tape) - 150ту/22к0 IT ара) 
+ 10dB + 104B + 10dB = 1098 +1008 +1098 
+1008 + 1008 +1008 + 1008 +1008 +1098 
290W 165W TW a 360W 200W — 160W — 
220V, 50/60Hz 220%, bO/BÜUHZ 220V, 50/60Hz 220V. 50/B0Hz 220V, 30/60Hz 220V, 50/60Hz 
430 x BB x 240mm. ` #430 x B6 x 240mm 430 x 86 x 240mm 315x98x245mm - 315x 99 x 245mm 315 x 75x 248mm 
5,1kg 4.4kg _ &6kg. 5,8kg 4,7kg 3,8kg 
ЕРС-Н25 EPC-305MCMK2 EPC-310MC EPC-300MC ` 





Dynamisch (MC) 
Titan-Nitrid (ПМ) konisches Röhrchen 


Magnetisch (MM) 
Aluminium:- Röhrchen 


Dynamisch (MC) 
Konisches Röhrchen aus reinem Boron UT 


Dynamisch (MC). 
Röhrchen aus reinem Boron 








—— —— s . . ..... ГС. — 








—  TTDD TTDD — 

10Hz ~ 35kHz 5Hz ~ 100kHz 10Hz — 60kHz 10Hz — 5O0kHz 

20Hz-10kHz, = 108 20Hz-15kHz, +0,5dB 10Hz ~ 10kHz, +0598 

2.5mV 0.18mV 0,2mV 0.1mV 

"rm 0,5mV 0,56mV er ü.2mV 

z22dB 2: 2508 e 2508 = 2506 

= 1,898 "i DECH =< — Ü = dB = 18 

10x 10-*em/dyn 12 x 10 *emidyn 12 x 10 *emidyn B x 10 *cmidyn S 
_ 1750 +0,259 1,250 +0,259 /— 125940259 SC __200+0,30 

5g 14,2g (mit Systemtráger) 14,5g 6.90 
"See — С ЕБ5-305МОМК? _ С EPS-310MG - . REN 

(Ersatz-Tonabnehmer) E . (Ersatz- Ton اا‎ (Ersatz-Tonabnehmer) 

SH-8055 14 SH-8045 A SH-Z200 ld SH-E5 ` SH-E4 SH-007E 

0.00333% 0,005 % 0.005% 0,005 % 0,005% 0,005 % EN 
| 10298 100dB В (11008 | IHF НЕ Pë 1OOdB (1 10dB IHF - 66) EUM  TO0dB (11008 IHF- DÉI ` = . 95dB (100dB | IHF ЯР '68) 95dB (104dB IHF Gi 

+1208- – 12dB +3dB- -3B + 124В— —12dB. — + 12dB- - 12dB *12dB- —i12dB 412dB- -12dB E: 

+ 12dB- – 12dB 


25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 
160Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 
ZkHz, 4kHz, BkHz, 16kHz 





15Hz, 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 
250Hz, 500Hz, 1kHz. 2kHz, 
4KHz. BkHz, 16KHz, 32kHz 


&3Hz, 160Hz, 400Hz, KHE, 
2 5kHz, 8,3kHz, 16kHz 


16Hz, 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 
250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 
4kHz, BkHz, 16kHz, 32kHz 














25Hz, 40Hz, 63kHz, 100Hz, 
160Н2, 250Hz. 500Hz, 1kHz, 


2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz 





25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz. 160Hz, 
S50Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz. 
BkHz, 1БЕН2 


17W 19W |. BW 17W 9.5W 
110/120/220/240V, 110/120/220/240V., 220V, 50/60Hz 110/120/220/240V. 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
кшн сез гаш 2 _50/60Hz Se 
430 x 108 x 272mm 430 x 53 x 235mm 430 x 86 x 234mm 315 x 50x 240mm 315 x 50 x 240mm 180x40x170mm  — 
4.3kg 2, Bkg 2 Akg 2kg 2kg 0.8kg 

S-B40 4 RS-B18 4 RS-M253X d RS-M245X d RS-B78R 4 

0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,04% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 
20Hz- 17kHz 20Hz — 16kHz 20Hz — 18kHz 20Hz — 18kHz ` 20Hz- 1BkHz 
30Hz — t6kHz (DIN) 30Hz – 15kHz (DIN) 20Hz — 18kHz (DIN) 30Hz = 17kHz e 30Hz — 17kHz let 
= 40Hz ~ 14kHz (+3dB) 30Hz ~ 17kHz (+3dB) 50Hz - 16kHz (+3dB) 40Hz — 15KHz ( + 3dB) 
20Hz – 18kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz —21kHz 20Hz ~ 19kHz 20Hz-19kHz | 
30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 20Hz ~ 20kHz (DIN) 30Hz - 18kHz pns 30Hz — 18kHz (DIN) 
— AO0Hz = 15kHz (+= 3dB) 30Hz ~ 18kHz ( x: 3dB) 50Hz — 17kHz (+ 3dB) AOHz ~ 17kHz (  3dB) 
20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz — 22kHz 20Hz — 20kHz 20Hz — 20kHz 


30Hz — 18KHz (DIN) 


30Hz ~ 17kHz (DIN) 
40Hz ~ 16kHz (+ 3dB) 


20Hz — 21kHz (DIN) 
30Hz — 18kHz ( += 3dB) 


30Hz — 19kHz (DIN) 
50Hz ~ 18kHz (+ 308) 


30Hz ~ 18kHz (DIN) 
EEE ыш шыш 


92dB gedB 92dB 92dB S2dB 

7598 (CCIR) T5dB (CCIR) 7808 (CCIA) 75dB (CCIR 7T5dB (COJA) 

B7dB (CCIR) B7dB (CCIR) TOdB (COIR) B7dB (OGIR 68dB (CCIR) 
0,25mV/Impedanz der Mikro. g ORE der Mikro. ü,25mV/Impedanz der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro. ü КОДЫН ige der Mikro. 
4000 ~ 10к0 4000 — 10К9 A4000 — 10k0 4000 — 10к0 4000 — 10К0 

TOrmVvi38k0 TOmV/i4Tktl &omVi47kfl B&0mV/ATktl BMV TE 

— 0,25mV/5,Bkt] — — — 


ADOmVi4. БЕП oder weniger 
BOmviBQ 





` Gleichstrommotor mit Servo- -Steuerung 


für die Tomwelle x 1 
Gleichstrommotor tur 
Bandteller-antrieb x 1 


MX-Koptf x 1 


Doppelspalt-Ferritkopf x 1 








400mV/1,8kf] oder weniger 
AO0mV/1,Bki) oder weniger 
BOmV/BQ 


Gleichstrommotor x 1 


MX-Kopf x 1 


Doppelspalt-Ferritkopf x 1 E 








400mVv/3,5kf? oder weniger 

125mV/8tf 

Gieichstrommotor mit Servo-Steuerung 
für die Tonwelle x 1 


Gleichstrommotor für 
Bandtellerantrieb x 1 


AX (Amorphouse)-Konfl x 1 
 Doppeispalt. Ferritkopf x 1 


300mV/1,5kt? oder weniger 


125mVI au 


Gleichstrommotor mit Servo- -Steuerung 


ür die Taonwelle x 1 
Gees für 
Bandtellerantrieb x 1 


AX (Amorphous)-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


TO0mV!8000 oder weniger 


12 25mVv/BL 
Elektronisch gesteuerter 





Gleichstrommotor für die Tonwelle x 1 
Gleichstrommotor für 
Bandtellerantrieb x 1 

Gieichstrommotor für Tonkopfschlitte x 1 
AX (Amorphous)-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


15W 11W 25W FAN 25W 
220V, 50/60Hz 220V, 5O/BOHz 220V. 5ü/B0Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
430 x ЭВ x 273mm/4.5kg 430 x 108 x 220mm/3.2kg 430 x 88 x 273mm!/5,3kg 430 x 98 x 273mmi/5,1kg 430 x 98 x 273mmi/5,3kg 
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Tuner (DIN 45500) 


ST-G7 


ST-G5 d 


ST-S707 





UKW Empfangsteil 








































































































Empfangsbereich B7,50 = 108, 00MHz 87.50 — 108,00MHz 87,50 - 108,00MHz (5OkHz Stufe) сы 
87,525 — 1D8.025MHz (25kHz Stufe) 
Empfindlichkeit 30dB S/A, 750 1, 1uV 1,3uV 1.3uV 
25dB S/A, 750 1 Dn 4, EA 1. äu 
Gesamtklirrfaktor Мопо 0,02% 0,03% 0.04% 
Stereo 0,04% Ger? 004% — à 0,05% __ 
Fremdspannungsabstand (Mono) ` ` |. T8dB (Dynamikumfang) "pop (7808 IHF} TedB (BOdB IHF) ` ` 
Ube: rtragungsbereich 4Hz=18kHz, +0,2dB, -0,5dB sHz- - 18k Hz, +0, 24B, 3, —05dB 5Hz- 1BkHz, +0,2dB, —0,5dB 
Trennschärfe (+ 400КН2) 55dBH 55dB T5dB 
_ (3: 200kHz) 25dB 2508. _354В 
Stereo-Übersprechdämpfung (1kHz) 50dB : 60dB - GOdB 
AM-Empfangsteil 
 Empfangsbereich (kHz Stufe) 522 ~ 1628kHz 522 ~ 1611kHz 522 -1611kHz 
(10kHz Stufe) 530 — 1520kH2z ч 530 ~ 1620k Hz 530 — 1820kHz 
Empfindlichkeit ° 20м = 20uV 203% 
Trennschärte 5508 55dB dea asch 55dB 
Allgemeine Daten à 
Ausgangsspannung DEV 1V _ š DV 
Leistungsaufnahme 11W Sw gw 
Stromversorgung (Wechselstrom) i 110/120/220/240V, S0/60Hz 220V, 50/60Hz EE .. 110/120/220/240%, 50/B0Hz = 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 97 x 276mm 430 x 53x 245mm 430 x 53 x 245mm ` Í 
Gewicht | 4.1kg FR — 2 65kg 
Receiver mit Cassettendeck SA-R100 SA-007 SA-K6 (schwarz/weiB/rot) 
Verstárkerteil 
Sinusdauertonleistung 
toin t ае in Betrieb) 
KHz 80 ex SOW d x 23W ах 2ë W 
bol 20Hz ~ 20kHz an 2x 28W = 2 x 22W 2x 20W Pe 
 Gesamtklirrfaktor = 
bei Nennleistung, 1kHz an 0,09% 0,007 */s 0,2% 
bei Nennleistung, 20Hz —20kHz ВО 0,09% 0,02% вазе 
Eingangsempfindlichkeit Phono 2 Ee (47? 2 .5mV/!á47kü 2.5mV/ATk(? 
un Impedanz AUXICD/Video 150mV/!33ktl 150mV/33kt! (Tuner/AUX/Tape) 150mV/33k0 
Mikrofon 1,5mV/10k(] = 1,5mV/10ktl 
Fremdspannungsabstand Phono TOdB (7098 IHF '66) 75dB (81dB IHF '86) 7098 (T2dB ІНЕ '66) 
AUX/ICD/Video T2dB (80dB ІНЕ '66) BBdB (93dB IHF "Gë 87dB (84dB IHF DÉI Uf тч 
Fequenzgang Phono: RIAA-Kurve — a 1dB ck UDO +1dB 
AUX/CD/Video 10Hz —45kHz, – ЗаВ THz-BÜkHz, — 3dB 10Hz-45kHz, —3dB 
Klangregler Bässe (50Hz) +10dB + 1098 + 1098 (Low Boost) 
Höhen (20kHz) + 10dB +10dB + ?dB (High Boost) 
UKW- Empfangsteil - 
Empfindlichkeit 30dB S/A, 750 1.0uV 1.3uV 1.3uV 
26dB SIR, 750 0,8uV 1,2۷ 1.2uV 
Gesamtklirrfaktor (Stereo) 0,3% E 0,3% GUN 
Fremdspannungsabstand (Mono) 70dB (78dB IHF) E 70dB (78dB IHF) 6208 (75dB IHF) ; 
Ubertragungsbereich 20Hz ~ 15kHz, +0,5dB, - 1,5dB 20Hz-15kHz, +0,5dB, -1,5dB 20Hz-15kHz, +0,5dB, - 1.50В SS 
W-Empfnagsteil um 3 
Empfindlichkeit 20dB S/R SU) 20uV E- > at 20uV 
Cassettentell 

















Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), +0,15% (DIN) "0.05 (WRMS), +0,18% (DIN) 0.05% (WRMS), #0,14% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz- 15kHz 20Hz — 15kHz 
CrO,- Band 20Hz — 18kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz- 18kHz 
Reineisenband 20Hz ~ 17kHz 20Hz- 7kHz O č ( 08085089 20Н2 ~ 17kHz 
Fremdspannungsabstand (Signalpegel = 
max. Aufspr.-Pegel) bei Dolby-C-Betrieb 72dB (COIR) 
bei Dolby-B-Betrieb 64dB (CCIR) B5dB (CCIR) S6dB (ССА) 
Allgemeine Daten | 
 Leistungsaufnahme 205W D 208W 205W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, S0/60Hz 220V, 50/B0Hz CR 
Abmessungen (B x H x Ty/Gewicht = 460 x 315 x 65mm/7,1kg 180 x 238 x 186mmi/6,5kg 315x103x 375mmi7,1kg - 
 Cassettengerüte RS-BA8R A  RS-B11W 4 RS-B14 4 RS-B13 4 
Gleichlaufschwankungen 0,05% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 18kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz-15kHz ` 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15KHz pus 30Hz ~ 14kHz (DIN) 
= = 40Hz ~ 14kHz (+3dB) — 

CrO,-Band 20Hz ~ 17kHz 20Hz = 17kHz | 2Ü0Hz ~ 17kHz 20Hz- 16КН2 ` 
30Hz - 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz qe ЗОН ~ 15kHz (DIN) 
= = 40Hz ~ 15kHz (+ 308) >= 

Reineisenband 20Hz-17kHz 20Hz ~ 18kHz 20Hz = 17kHz 20Н2 ~ 17kHz 


Femdspannungsabstand 3 (Signa ilpegel- max 
Aufspr.-Pegel) . bei dbx-Betrieb 
bei Dolby-C-Betrieb 
bei Dolby-B-Betrieb 


Eingangsempfindlichkeit Mikrofon 
und Impedanz 
LINE 
DIN | 
Ausgangspegel LINE 
und Impedanz DIN 
Kopfhörer 
Motor 
Köpfe Aufnahme/\Wiedergabe 
Löschen 
Leistungsaufnahme 
Stromversorgung (Wechselstrom) | 
Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 


46 


30Hz - 17kHz (DIN) 


92dB 
7T5dB (CCIR) 
B7dB (CCIR) ES 
0,25mV/Impedanz der Mikro. 
4000 ~ 10КО 
Боп 4 тко 


400mV/1,5k0 oder weniger 
ВОт\\//ВП 


30Hz ~ 17kHz (DIN) 


67dB (CCIP) 


1mV/Ilmpedanz der Mikro. 
4000 — 10&Q 
&0mV/ATk( 


400rn۷/1,5kQ oder weniger 
B0mV/B( 


Gleichstrommotor mit Servo-Sreuerung Gleichstrommotor x 1 


für die Tonwella x 1 
Gleichstrommotor für 
Bandtellerantrieb x 1 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Farritkopf x 1 


25W 
220V, 50/60Hz 
430 x 88 x 275mm/4,Skg 


Deck 1: MX-Kopf für Wiedergabe x 1 

Deck 2: MX-Kopf für 
Autnahme/Wiedergaba x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 
Lóschen x 1 


TAW 
220V, 50/60Hz 
430 x 108 x 232mmi/4kg 


30Hz ~ 17kHz (DIN) 
AO0Hz ~ 16kHz (= 3dB) 


75dB (com 
67dB (CCIR 


0,25mV/Impedanz der Mikro. 
4000 — 10kD 

TOMA Tk 

0,25mV/5,Bkt] 


400mV/1,Bk(] oder weniger 
400mV/1,Bk(? oder weniger 
BOmV'/Bti 


Gleichstrommotor x 1 


MS kond x 
Gresch Ferritkopf x 1 


IW 
220V, 50/50Hz 
430 x 108 x 220mm/3, 1kg 


30Hz ~ 16kHz (DIN) 


74dB (CCIR 
86dB (CCIR 


0,25mV/Impedanz der Mikro. 
4000 ~ 10К0 

BOmWIATKO 

0,25mV!4, TKO 


400mV/1,8kü0 oder weniger 
400mV/1,8kQ oder weniger 
55mVv/B8n 
Glelchstrommotor x 1 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopi x 1 


10W 
220V, 50/60Hz 
430 x 108 x 229mm 3kg 





bel 20Hz - 20kHz 
Gesamtklirrtaktor 

bei Nennleistung (20Hz — 20kHz) BD 

bei halber Nennleistung (1kHz) 80 


40, 80 








































































2 x 300W, 2 x 300W 


0,002 % 


ST-Z400 À ST-Z200 4 ST-8 
87,50- 108,00MHz — ` B?,5-108MHz 87,50 - 108, 00MHz 
1.3uV 1,34۷ E 1,3۷ 
1,2uV 1,2uV 1,2uV 
0,15% D2% 0,1% 

_ 03 Us 03% _ COUP 0,15% йй TE 
BBdB (75dB IHF) TOdB(7BdB IHF) BS 70dB (78dB IHF) ES 
5Н2 ~ 18kHz, + 0.508, — 1,5dB 20Н2 ~ 15kHz, + 0,598, – 1,508 i _ SÜHz- i5kHz, +0,5dB, – 1,5dB 
70dB | l B5dB &5dB 
45dB — пеге E 40dB 7 3 4098 T 
522 — 1611kHz | 525 ~ 1505kHz analog 522—1811kHz _ 

530 ~ 1620kHz 530 ~ 1820kHz 
SA) 200 20uV 
55dB 298 55dB 

DM - FI rer 1,0V 

aw | | Bw [ 9W 
_ 220V, 50/60Hz — 1 220V, 50/60Hz _ 220V, 50/60Hz 

. 480x53x240mm = __430х53х244 тт —— — _315х50х244тт__ 
2.1kg 2 Bkg 2kg 
Verstärker (DIN 45500) SE-A3MK2ISU- A4MK2 SE-A5MK2ISU-A6MK2 
Endverstärker {БЕ- АЗМК2) - (SE-ABMK2) 
Sinusdauertonleistung [Beide Kane in Betrieb) 

i 1kHz 2x320W, 2 x 320W 2x 150W, 2x 150W 


2x 150W, 2x 150W 


0,002 9^ 
0,0005 % 






SE-A7ISU-A8 
(SE-A7) 


Zu TOW, 2 x 85W, 1x 150W 


val 80) 
2 x BOW, 2 x 60W, 1 x 120W (Mona, 80) ' 





0,003 5% 
0,0006 % 





Frequenzgang 20Hz— 20kHz, +0dB, —0,1dB DC-20kHz, + 098, - 0,1dB 20Hz-20kHz, --OdB, -0,1dB 
e Fl DC- 200kHz, —3dB h ОС ~ 150kHz, +0dB, —3dB 0,7Hz-200kHz, – 3dB 
Fremdspannungsabstand Ë 120dB (125dB, IHF '66) 102dB (121dB IHF '66) 100dB (110dB IHF '66) 
Vorverstárker (SU-AAMK2 — — (SU-ABMK2) (SU-AB) 
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 MC 70uV. 250/300, 4700 10072200 (Phono MC) We d 
und Impedanz Phono 1 MM 1mV, 2,5mV/ATk( 2 eidele (Phono ММ) 2Бгп'!4ТЕй 
Phono 2 2,5rmV/47k0 — 
Tuner/AUX/Tape 150mV/ATkQ 150mV/47kQ (Tuner, CD, Video/AUX 1, TV/AUX 2, | 150mV/22kt 
m Tape 1/ехї., Tape 2Z/VTH, Tape 3/DA tape) 
Gesamtklirrfaktor (20Hz — 20kHz, AUX) 0,006956 0,002% 0.002%% 
Fremdspannungsabstand Phono MC 74dB (B2dB, ІНЕ Gë 7708 (7508 IHF '66) 71dB (7398 IHF GEI 
(Nennleistung) Phono MM 7908 (92dB, IHF Gë BOdB (9098 IHF '66) 770В (BBdB IHF '66) 
(0 Tuner/AUX 100dB (106dB. IHF '66) 97dB (106dB IHF '66) 93dB (102dB IHF '66) 
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve ЕЕ 
ТипетАЦХ: DC —20kHz 
Klangregier Super-Básse (20Hz) 


Bässe (50Hz) 
Höhen en 


Super-Hóhen (S0kHz) 


Unterschallfilter 
Allgemeine Daten 
 Leistungsaufnahme 





Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (B x H x T) 


Gewicht 


RS-B10 4 
0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 


20Hz ~ 15kHz 
30Hz —14kHz (DIN) 


20Hz — 16kHz 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 


20Hz = 17kHz 
30Hz ~ 16kHz (DIN) 


ввав (CCIR) 
0,25mV/Impedanz der Mikro. 
400 — 10k 

BO0mVIA7TkO 

0,25mV/3,3k(1 


400mV/1.5kÜ oder weniger 
400mV/1,5k(1 oder weniger 
65mV/8n 


Gleichstrommotor x 1 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


WW 
220%, 50/60Hz 
430 x 108 x 220mmi2,7kg 





zD,15dB 
+098, -0,1dB 
DC -200KHz, + ОВ, – Зав 


p= +10dB 


1700W (SE-A3MK2) 
15W (SU-A4MK2) 


110/120/220/240V, 50/60Hz 











430 x 208 x 507mm (SE-A3MK?) F 


430 x 97 x 330mm (SU-A4MK2) 


39kg (ЅЕ-АЗМК2) 
8kg (SU-A4MK2) 


RS-D400.4 
0,07% (WRMS), +0,14% (DIN) 
20Hz ~ 15kHz 

30Hz = 14kHz (DIN) 
40Hz ~ 13kHz (+ 3dB) 
20Hz – 16kHz 

30Hz ~ 15kHz (DIN) 
AUHz ~ 1ákHz (+ 3dB) 
20Hz = 17kHz 

3üHz ~ 16kHz (DIN) 
40Hz — 15kHz (ЗВ) 


74dB (CCIR) 
86dB (CCIR) 


0,25mV/Impedanz der Mikro. 
4000 — 10К0 
70т\у!/47КП 


400mV/,Bkf) oder weniger 


Gleichstrommotor x 1 


MX-Kopf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


11W 
220V, 50/60Hz 
430 x 108 x 228mm/3,1kg 


4-0, 2dB 

+008, =0 dE 

0,5Hz = 200KHz, + OdB, — adH 
+ 10dB (30Hz) 

+508 

+508 

+1098 

20Hz, - 12dB/oct. 


720W (БЕ-А5МК2) 
20W (50-АВМК2) 


110/120/220/240V, 50/60Hz 


430 x 178 x 416mm (SE-ASMK2) 
430 x 98 x 360mm (SU-A&MK2) 


18 4kg (SE-ASMK2) 
Sg [SU PEN) 


RS-6 


0,05% (WRMS), +0,14% (DIN) 


20н2 ~ 1БЕН2 
30Hz ~ 15kHz (DIN) 


20Hz ~ 17kHz 
30Hz — 18kHz (DIN) 


2ÜHz- 17kHz 
30Hz ~ 16kHz (DIN) 
a2dB 

87dB (CCIR) 


` D,25mV/Impedanz der Mikro. 


4000 — 10k 
EOmW/ATkO 


4D0mV/.5kt? oder weniger 


Elektronisch gesteuerter 
Gleichstrommotor für die Tonwelle x i 


Gleichstrammotar für Bandtellerantrieb x 1 


AX (Amorphous)-Konpf x 1 
Doppelspalt-Ferritkopl x 1 


220V, 50/60Hz 
315 x 99x 238mmi/3,7kg 


= 0, 2dB (MM) a 58 (N (MC) 
+0dB, —0,2dB 
DC — 100kHz, + 098, —3dB 


i 10dB 
+ 1008 


20Hz, — 120В/ос1. 





420W (SE-AT) 
15W (50-АЯ) 


110/120/220/240V, 50/60Hz 


430 x 53 х 365mrr (SE-AT) 
430 x 53 x 365mm (SU-AB) 


9,8kg (SE-A7) 
4,Bkg (SU-AB) 


RS-4 Я 
0,05% (WRMS), 0,14% (DIN) 


20Hz— 15kHz 
30Hz — 13kHz (DIN) 


20Hz ~ 16kHz 
30Hz ~ 14kHz (DIN) 


20Hz = 17kHz 
30Hz = 15kHz (DIN) 


&7dB (ССІ) 

D, 25mV/Impedanz der Mikro. 
4000 — 10К0 

бот Tk] 


400т1М/1,8К0 oder weniger 


Elektronisch gesteuerter Gleichstrommotor x 1 


MX-Kopf x 
iei BE Ferritkopft x 1 


SW 
220V, 50/B0Hz 


315 х 118 x 244mm/3, 1kg 
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Receiver (DIN 45500) 
Verstärkerteil 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle 


in (Betrieb) 
bei 1kHz 
bei 20Hz = 20kHz 


— —— wa m 


"Gesamtklirrfaktor 





40, 80 
AD, BQ 


bei Nennleistung, 20Hz ~ 20kHz (80) 
bei halber Nennleistung, 1kHz (А0) 


уч сены ааны Phono 
Impedanz CD/Video/AUX 
Таре/ехї. 

Fremdspannungsabstand Phono 
(Nennleistung) CD/Video/AUX/Tape ` 
E 

Phono: RIAA-Kurve 

CD/Video/AUX/Tape 
Klangregler Bässe (50Hz) 


Höhen (20KHz) 


UKW-Empfangsteil 
Empfindlichkeit 


Gesamlklirrfaktor (Stereo) 
Fremdspannungsabstand (Mono) 


30dB SIR, 750 
26dB S/R. 750 


SA-350 Ld 


2x ATW, 2x 55W 
2x 37W, 2x 45W 


0.007 Vs 
0.001 Be 


2 5mV/ATK( 
150mV/22kl? 


150mVv/22kt? 





72dB (BOdB ІНЕ '66) 
B8dB (85dB IHF ee 


+D,3dB 
5Hz- TOKHZ, —3dB 


+1088 
+ 1008 


RETAN 
1,2uV 


0,3% 
6008 (7798 Il IHF) 


SA-250 4 


2x 37W (80) 


0,02% 

2 5mWVMIar kt 
150mV/BkU 
150mV/Bk 


` TO0dB (72dB IHF '66) 
BBdB (SSdB IHF DÉI 


+0,8dB 
5Hz- TOkHz, 
+ 10dB 
ztüdB 


- зав 


AEN 


م 1 
0,3% 





BOdB (77dB IHF) 


SA-150 4 


2x27W (80) 


0,07 Sin 
2 Ben ld ZK 
150mV/BKkt] 


150mVIBkt? 


" 7OdB (71dB ІНЕ) 
BBdB (B5dB IHF) 


4 C, 8dB 
ЕН: ~ 7ükHz, —3dB 


+ 1098 
+ 1088 


1 3 V 
1,2uV 


03% 
 EOop (T7dB. IHF) 





















































Übertragungsbereich 20Hz-15kHz, +1dB, -2dB —— —  20Hz—5kHz, +108, —2dB - 20Hz— 5kHz, + 198, —2dB 

Trennschärfe ( + 400kHz) => 70dB "008 | 70dB —— = 
 Stereo-Übersprechdaámplung (1kHz) ECC NENNEN 40dB 2 40dB — 

MW-Empfangstell E SC Si 

Emptindlichkeit 20dB S/R 20uV 20uV 20V 

Тгеппзсһайе ` 558 55dB í 55dB 

Allgemeine Daten LEY 3 

Leistungsaufnahme - 330W ШЙ I — = 155W meret 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz _ 220V, 50/60H2 ` 220V, 50/60Н2 — ER E 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 97 x 283mm d — — 430xB87x243mm ñ ` AOS 97 x 243mm EL. 

Gewicht 66kg yas E Е 5kg Xa  4Bkg 

Lautsprechersysteme SB-M1 SB-M2 SB-R100 SB-R200 SB-X800 SB-X700 

Typ 4-Weg-Bass-Rellex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Wag-Koaxialsystem 3-Weg-Koaxialsystem 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 

mit Passivstrahler 
Lautsprecher: r Tieftóner Заст, Wabenschelbe Заст, Wabenscheibe Mechanisch gekoppeltes Mechanisch gekoppeltes 33cm, Wabenscheibe 30cm, Wabenscheibe 
Mitteltóner 22cm, Wabenscheibe. Вет, Wabenscheibe 3-Weg-Koaxiallautsprechaer 3-Weg-Koaxiallaulspracher Вот. Wabenscheibe Вст, Wabenscheibe 


Mittelhochtäner 


Hochtöner 
Nen nscheinwiderstand 
Max. Belastbarkeit 


Schalldruckpegel 
Übertragungsbereich ( — 18dB) 


Übergangstrequenzen 


Abmessungen (B x H x T) 
Gewicht 


Lautsprechersysteme ` 


Tyn 


Lautsprecher. 
Mitteltläner 
Hochtöner 
Nennscheinwiderstand 
Max. Belastbarkeit 











_Schalldruckpegel 
Übertragungsbereich (— 16dB) ` 


"Übergangsfrequenzen 


Gewicht ` 
Leer 
Тур 
La utsprecher: Tieftüner 
Mittelt&ner 
Hochtöner 





Nennscheinwiderstand 
Мах. Belastbarkeit 


" Schalldruckpegel N" Se 
Übertragungsbereich (— 16dB) 


Übergangsfrequenzen 


Abmessungen (B x H x T) 
Gewic nt. 


isses 

Typ 

Lautsprecher Tieftöner 
Hachtàner 


Super- Hochtöner + 





Nennscheinwiderstand 


Max, Belastbarkeit 


 Schalldruckpegel 


 Übertragungsbereich (= 16dB) 


تس — 


 Übergangstrequenzen 
Abmessungen ( Bx H іх ny 
Gewicht 
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Tieftóner 


Abmessungen ( (BxH xHxT) 


60 

350W (Musik) 
150W (DIN) 
g4dB/W (1m) 


25Hz-38kHz 


iz S00Hz. AkHz 


530 x 1 050 x 439mm 


SB-X500 


3-Weg-Bass-Reflex 


an DH — Bü 80 ВП/4П (umschaltbar) 80/40 (umschaltbar) d 
130W (Musik) 110W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) BOW Мак ап) 40W (Musik, af) 

65W (DIN) B5W (DIN) Бому (DIN) D 50W (DIN) 30W (DIN, 80) 20W (DIN, an) = 2 Е 
90dB/W (1m) 90dB/W (1m) s .90dB!W (1m) S0dB/W (1m) ` BTdB/W (1m, 80) B5dB/W (1m, 8m) —— 
 33Hz — 33kHz 38Hz — 33kHz 35Hz — 2BkHz 47Hz ~ 35kHz 45Hz — 40kHz 4BHz — 35kHz 

s . akust. bedämpft, an akusi bedàmpft, Bn 
"xs, 4kHz- !,6kHz, 4,5kHz 2kHz, 4kHz 2kHz, 4,5kHz 1,5kHz, 5kHz (8) 1,8kHz, 4,5kHz 
2kHz. ákHz (4) 

350 x 606x 327mm 285 x 540 x 267mm 280 x 495 x 222mm 223 х 372x 207mm 153х315 х 187mm ` 130 30 х2 254 х 154m mm | БЫ 
14kg 9,5kg "E 8,5kg 5,3kg 3,5kg 23kg -— E 
SB-F2MK2 À SB-F1MK2 À SB-F66 SB-F44 SB-F071 (schwarz/weiß/rot) 
2-Weg, akustisch 2-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 2-Weg-Bass-Reflex 2-Weg-Bass-Retlex 

bedämpftes Gehäuse bedämpftes gehäuse 

Jdem, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe 16cm, Konus 16cm, Konus 1Bcm, Konus 

6,5cm, Konus — SCH 

2, 2 Вст, Wabenscheibe ` ` - 2. 2 Bom, Wabenscheibe ` . Horn Horn 2} . Horn 

80/40 айай an € an 80 

100W (Musik) BOW (Musik) 100W (Musik) 60W (Musik) 40W (Musik) 

SOW ADIN) AOW (DIN) m Em 20W (DIN) 

BBdB/2, 83V | (1m) B6dB/2,83V (1m) S0dB/W (1m) ` 2 SgOdBIW (1m) a1TdB/W (1m) 

45Hz = 35kHz ABHz ~ 35kHz 55Hz — 28kHz ZO? = 25KkHz 50Hz - 20kHz (— 20dB) 

2.5kHz kHz 5kHz, 10kHz BkHz 6kHz 

— 157x255x 172mm ——— 134х219х 136mm 200x326x193mm — — 184x294x193mm 200x320x178mm ` 

5kg 2 ükg 3kg 2.5kg E 2.7kg 

5В-3450 5В-3430 

3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 

bedämpftes Gehäuse ы» d . bedámpftes Gehäuse 

25cm, Konus 20cm, Konus 

5.5cm, Konus 5,5cm, Konus 

Harn Harn ы afin 

en - Bü 

120W (Musik) 100W (Musik) s 

Бому (DIN) 50W (DIN) M 

güd BNW am ` zs SO0dB/W (1m) 

4BHz ~ 30kHz 4BHz - 30kHz А 

4,5KHz, 10КН7 d 4kHz, 10kHz 

2902 x555x221mm 281x515x 221mm Ea 

6, 2kg _ 9 Änderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten. 


Вст, Wabenscheibe 
2 Вст, Wabenscheibe 


25cm, Wabenscheibe 
Bcm, Wabenscheibe 
2 Bem, Wabenscheibe ` 


2,Bcm, Wabenscheibe 
60 PEE 
300W (Musik) 
130W (DIN) 

S2dB/W (1m 1m) 


27Hz — 38kHz 
750Hz, 4kHz 


540 x 820 x 415mm 
50ка 


SB-X300 
3-Weg-Bass-Reftlex 


22cm, Wabenscheibe 
D Zem, Wabenscheibe 
2,8cm, Wabenscheibe 


mit Wabenscheiben-Membranen 
und 25cm- Passivstrahler 














3-Weg, akustisch 








3-Weg-Bass-Raflex 


bedämpftes Gehäuse 


22cm, Wabenscheibe 
5.2cm, Wabenscheibe 
2,8cm, Wabenscheibe 


18cm, Wabenscheibe 
5 аст, Wabenscheibe 
2 Вет, Wabenscheibe 


mit Wabenscheiben-Membranen 
und 32cm-Passivstrahler 


р Bem, Wabenscheibe 


an JG T — s FE: 

100W (Musik) 160W (Musik) 180W (Musik) 

50W (DIN) .. BOW (DIN) 90W (DIN) 

B7dB/W (1m) BOdB/W (1m) | 83dB/W (Im) 

55Hz — 30kHz 55Hz — 30kHz 30Hz - 35kHz 

2КН2 KT: |». — 2TkHz 1kHz, 4kHz 

315x315x65mm — 608x378x85mm _ 880x670x327mm 

4.5kg LEI) kg 22kg ` 
5В-Х210  SB-X100 SB-F40 


3-Weg-Bass-Reflex/ 


akustisch bedämpfte Box 


14cm, "Wabenscheibe 
52cm, Wabenscheibe 
2 Bom, Wabenscheibe 






































2 Вст, Wabenscheibe 


an 


180W (Musik) 
30W (DIN) 
S0dB/W (1m) - 


سے — 


30Hz = 33kHz 
1kHz, AkHz 
__ 380х670 х327тт —— 
16,5kg 
SB-F30 
3-Weg-Bass-Reflex 


12cm, Wabenscheibe ` 
5.2cm, Wabenscheibe 
2 Яст, Wabenschelbe 

















Technics 
ITI 


Technics und Panasonic sind Markennamen der Matsushita Electric 


Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (040) 85 49-0 


Verkaufsbüro Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon (040) 85 49-0 


Verkaufsbüro München: 
Sandstraße 3 

8000 München 2 

Telefon (089) 55 87 01-0 


Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstraße 9-13 
4030 Ratingen 1 
Telefon (02102) 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenauer Straße 43 
6200 Wiesbaden/Biebrich 
Telefon (06121) 23 51 





